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* Sadece EPM-04C/04C:!
** Sadece EPM-04CS
Not: CT-25 Akim Trafolu modellerde;
k: CT-25 kullanildigi zaman kirmizi kabloyu k girisine baglayin.
I: CT-25 kullanildigi zaman siyah kabloyu | girigine baglayin.
“Bu triin, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayili resmi gazetede yayinlanan EEE
Yénetmeliginin Madde 2 ve Ek-1A madde 9 kapsamindadir.” 8
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ICINDEKILER
Dogru Kullanim ve Guvenlik Sartlari

On Panel ve Tuslarin Kullanimi

Genel Bilgi ve Kullanim Alanlari
Tuslara Ait Ozel Fonksiyonlar

Trafo Menust (Ctr / trn / Utr / ConnECtion)

Kullanici Sifresi Ayarlari (Pin Mentst)

Kullanici Sifresini Aktif Yapmak (Pin Act Menisti)

Kullanici Sifresini Degistirme (Pin CHg Mentisi)
Role Cikislari Ayar Mentst (Output)

Akim Ayarlan Menisii (SP Current Mentisil)

Yuksek/Dusik Akim Ayarlar (SP Cur Hi, SP Cur Lo Menileri)

Yuksek/Dusik Akimlara Ait Histerezis Ayarlari (I-H Hys, I-L Hys Mendleri)
Yuksek/Dusik Akimlara Ait Hataya Gegme Siresi (I-H ond, I-L ond Menuleri)
Yuksek/Dustk Akimlara At Hatadan Dénis Stresi(-H ofd, I-L ofd Mendleri)
Start ve Auto Fonksiyonu (StArt dEL ve Auto rSt Mendleri)

Ani Agma Fonksiyonu (CUr inS trP Mentisii)
Gerilim Ayarlari Menisii (SP Volt Mentisti)

Yiksek/Dustk Gerilim Ayarlar (SP UoL Hi, SP UoL Lo Mendleri)

Yuksek/Dusiik Gerilimlere Ait Histerezis Ayarlari (U-H Hys, U-L Hys Menuleri)
Yksek/Dusiik Gerilimlere Ait Hataya Gegme Stresi (U-H ond, U-L ond Menilleri)
Yiksek/Dusiik Gerilimlere Ait Hatadan Dénis Sresi (U-H ofd, U-L ofd Mendleri)
Frekans Meniist

Yiksek/Dusik Frekans Ayarlari (Frq Hi, Frq Lo Mendleri)

Yiksek/Dusik Frekanslara At Histerezis Ayar (F-H HyS, F-L HyS)

Yuksek/Disik Frekanslara Ait Hataya Gegme / Hatadan Doéniis Stiresi (Frq ond, Frq oFd)
Faz Siras! (Volt Sequence Menusii) ve Ani Agma (UoL inS trP Mentst) Mendileri
Max., Min. ve Max. Demand Degerlerinin Silinmesi (Reset Ments)

Demand Time-Max. Demand Alma Stresi (dE ti Mentsd)

Haberlesme Mentsii (RS-485)

Teknik Ozellikler ve Fabrika Cikis Ayarlari

Baglanti Semasi

PNNDODD DO NI B A B EDR®O®®®

Output, SP Current ve SP Volt meniileri EPM-04C/04CS; RS-485 meniisi EPM-04CS

cihazlarinda geger!

Dogru Kullanim ve Giivenlik Sartlar:

/\ Cihazin CT-25’li modellerinde mutlaka akim girislerine

yapilacak baglanti CT-25 Akim Trafosu kullanilarak yapilmahdir.

Asagidaki sartlara uyulmamasi halinde 6liim ve ciddi yaralanmalar olabi

- Cihaz baglanirken biitiin enerjiyi kesiniz.

Cihaz sebekeye baglandiginda 6n paneli c¢ikartmayiniz.

- Cihazi solvent yada benzeri bir madde ile temizlemeye calismayiniz.
Sadece kuru bez kullaniniz.

- Baglantilan kontrol ediniz.

- Elektriksel cihazlar sadece bayi

- Cihaz sadece pano tipi montaj icindir.

- Kullanilacak sigorta F tipi olmali ve akim sinir degel

- Bu sartlarin dikkate alinmamasi durumunda ortaya cikacak
sonuglardan ire 'ma yada yetkili saticisi sorumlu de:

A Yukaridaki 6nlemlei y sonucu i i
durumlardan iretici firma hig bir sekilde sorumlu tutulamaz.
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. Faz varligini gésteren igiklardir. Cihazin gerilim girislerinden herhangi

«. Min. Anl

.. Max. Demand (M) 1s1g1. Bu isik yanarken displaylerde Max. Demandlar gosteril
.. SET tusu. Olgme konumundayken 3sn. basili tutulursa mentye g
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30 V gerilim geldiginde bu faza ait igik yanar.
1. Displayin (L1 girisine ait) k isig. Isik yandiginda slgtilen parametre degeri
kilo cinsindendir. Orn: kA, kV gibi

. L1 girigine ait display.
. 2. Displayin (L2 girisine ait) k 1s1g1. Isik yandiginda ¢lgtlen parametre degeri

kilo cinsindendir. Orn: kA, kV gibi

. L2 girigine ait display.
.. 3. Displayin (L3 girigine ait) k 1s1g1. Isik yandiginda 6lgtlen parametre degeri

kilo cinsindendir. Orn: kA, kV gibi

..... L8 girisine ait display.
..... Hz 13191 yandiginda displayde sebeke frekansini gosterir.

Notr akimina ait k 1s1g1. Isik yandiginda élgtilen parametre degeri kilo cinsindendir
Notr akimina ve frekansa ait display

1. uyari gikisinin (Out1) 1s1g1. Cikis kontagi kapaliyken yanar. (EPM-04C/04CS)
2. uyari gikisinin (Out2) 1s1g1. Cikis kontagr kapaliyken yanar. (EPM-04C/04CS)
L1 fazina ait asin gerilim ve akim uyari 1s1§1. (EPM-04C/04CS)

L1 fazina ait dustk gerilim ve akim uyari isigi. (EPM-04C/04CS)

L2 fazina ait asin gerilim ve akim uyari 1s1§1. (EPM-04C/04CS)

L2 fazina ait dusuk gerilim ve akim uyari 1s1g1. (EPM-04C/04CS)

L3 fazina ait asirn gerilim ve akim uyari 1s1§1. (EPM-04C/04CS)

L3 fazina ait dusuk gerilim ve akim uyari 1s1g1. (EPM-04C/04CS)

Frekans ve notr akimina ait asiri frekans ve akim uyari 1s1g1 (EPM-04C/04CS)
Frekans ve nétr akimina ait dustk frekans ve akim uyari isigi (EPM-04C/04CS).
Visigi yanarken L1, L2, L3 displaylerinde gerilim degerlerini, 4. displayde
frekansi gosterir.

Asigi yanarken L1, L2, L3 displaylerinde akim degerlerini, 4. displayde notr
akimini gosterir.

A 15131 yanarken baglantinin Uggen (delta) secildigini ifade eder. Notr akimi
korumas! ayarlanmigsa nétr korumasini pasif duruma getirir.

Max. Anlik Akim ve Gerilim (H) 1s1g1. Bu isik yanarken displaylerde sistemin
Anlik Max. Akimlari veya Gerilimleri gosterilir.

Akim ve Gerilim (L) 151g1. Bu itk yanarken displaylerde sistemin
Anlik Min. Akimlari ve Gerilimleri gosterilir.

ir. Olgme
konumundayken Max. (H), Min.(L) degerleri ve Max. Demandlarin (akimlar igin)
izlenmesi igin kullanilir

.. Asagl yonde hareket tusu.
..... Yukari yénde hareket tusu.
...... ESC tusu. Mentilerden ¢ikis tusudur. Ayrica Latch fonksiyonu aktifken réleyi

hatadan ¢ikartmak igin kullanilrr.

Genel Bilgi ve Kullanim Alanlari
Cihaz 3 Fazli bir sistemde; sistemin Faz Akimlarini, Notr Akimini, Frekansi ve
Gerilimlerini (Faz-Faz ve Faz-Notr) dlgmek igin tasarlanmistr.

EPM-04C/04CS;
Out1 ve Out2 olmak tizere 2 adet Uyari gikisina (NO-Normalde agik) sahiptir.
Out1 ve Out2 ¢ikiglarinin fonksiyonlari igin Output mentistine bakiniz.
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im trafosu ceviri oraninin @ W%wmw_wmmwmﬁwu%mmmmmwv dE e+ M k EPM-04CS PC BAGLANTISI
m trafosu geviri oraninin girildigi mentdr. tusuna tek tek basin WLoWL W AYNI HATTA MAX. 31 CIHAZ BAGLANABILIR.

Cihaz ile asagidaki ol¢iim ve uygulamalari yapabilirsiniz.
1)3 Fazli bir sistemde Faz Akimlari (IL), Notr Akimi (In); Faz-Faz ve Faz-Noétr
gerilimleri Slgulebilir.

= o N Bu deger 0000,1 - 4000,0 arasinda ayarlanabilir Displaylerde (SAU_SEt yES)| ..-:...:E@ @
2)Fazlarin varligi cihazin Ust tarafindaki L1, L2, L3 isiklaryla gozlemlenel C . - ” _H_w w10 Eoproscs MAX. 1200 mt.
3)Olciilen akimlarin ve gerilimlerin ulagtigi min. ve max degderleri tek tusla ro Not: Gerilimi ¢lgilen sistem ile cihaz arasinda gerilim trafosu @ m%ﬁw%@:%,mmmm.ﬁ%m oy, , owo e @ ® RS4BERSZ2
gortilebilir _ kullaniimiyorsa, gerilim trafosu geviri oranini 1 giriniz. gorindaginde mwo tusuna WL 060 KONVERTOR
4)Olgtilen akimlara ait max. Demandlar izlenebilir, dt (demand time) [y Ornek: Gerilimi cictilen sistem ile cihaz arasinda 34,5KV/100V luk Basarsaniz veya 'yES" yefine “no” secenegini segerseniz yeni ayarlar
menUstinden max. demand hesaplanma suresi belirlenebilir = bir gerilim trafosu kullaniliyorsa; kaydedilmeden ayar menisiinden ¢ikilir. Cihaz énceki ayarlaryla calismaya PC
5)Pin mentstinden 4 haneli bir kullanici sifresi belirlenerek, cihazin ayarlanni Gerilim trafosu geviri oranini = 34500/100 devam eder.
6)Akim traf degjstiilebi 2000 345 girimelidir. T e MBS 10 ey oo tolatoline saript
Im trafosu geviri orani degistirilebilir & P i . hadl - 1haz optik izolel aberlesme protokoline sahiptir.
) an%:mam akim #mmwmc Y ) r_ Baglant: seklinin secilmesi: rJ Olculen biitin parametreler bilgisayara aktarilabilir Trafo oranlari ve [
LON (Y=Y 200 esme il iigii parametreler set edilebili, kaydedilen demand ]
Baglantinin Yildiz (Star) ya da Ucgen (Delta) baglanti olarak segildigi 100 Mm%m:mq_kmc ﬁ,w:mc I , ! ; , TRE A GND TRB AGND| [RB AGND
akimlar ve gerilimler bu aralik digina ¢ciktiginda cihazin OUT1 ve OUT2 uyari E menudur. ,mMN_: aberlesme ayarlaninin yapimas asagida goster E,m_: o)
cikislar vasitasiyla kullaniclyl uyarmasi veya sistemin enerjisinin kesilmesi o ; o SET tusuna 3 sn. basin m - Imm Kk AL
saglanabilir N “Star” baglanti segildiginde cihaz gerilim igin Faz-Nétr arasi koruma (trA Fo mentst r s
8) Cihaz, motor vb. ekipmanlarin akimlarini 6igmek icin kullanildiginda; kalkis C 10 Bt goruneceklir.) " @ @ EPM-04CS31 EPM-04CS-2 EPM-04CS-1
(demeraj) akimi nedeniyle olusabilecek hatali agmalarin ¢énlenmesi igin YUKARI-ASAGI tuslarini k Ea..-mu._ﬁui
Baslangic (Start) Gecikmesi (AUto rSt) Fonksiyonu kullanilabilir. “Delta” baglanti segildiginde cihaz gerilim igin Faz-Faz arasi koruma kullanarak RS-485 o owo RS 0 A
9) Latoh (futuou) fonksiyonu Kullaniarak; kontagin birakmis olan cikis/cikisia yapar. 9J ¢ldig 9 ¢ mentetag butn TR EAs @®:i® KUVVETLENDIRICI KULLANILARAK AYNI HATTA 247 CIHAZ BAGLANABILIR
hata ortadan kalksa dahi konumlarini korumasi (kilitlemesi) saglanabi MAX. 12 MAX. 1200
Ik . T 8 mt. . mt.
(Bkz. Latch Menusu.) X . - NOT: Cihazda “Delta” baglanti secildiginde, Notr akim korumasi SET tusuna basin (Adr ESS menust 888 oo wymwerm 7 00 | i mxwﬁmﬂw%
7, 8 ve 9. maddeler EPM-04C/04CS cihazlan igin gegerlidir. secili olsa dahi koruma yapmaz. gérunecektir.) o £G- |
ité i ) Kullanici sifresinin tanimlanmas YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak N o )
.H:M_m._.m ait 6zel fonksiyonlar: P . - " E Kullanici sifresinin tanimlandigi ve aktif yapildigi mentddr. Cihazin ayarlarinin Adr mmm\w>c d \Wﬁ:c\ mendlerinden m mm ° ND
Cihaz 6igme konumundayken (herhangi bir menuye giriimemisken) asagidaki yetkisiz kisilerce degistiriimesini 6nlemek icin, bu mentide 4 haneli ayar yapacaginiz menyi segin. 0 o
tus ve tus gruplarn bazi ¢zel fonksiyonlari gergeklestirir. kullanici sifresi belirleyip bu sifreyi aktif hale getirmelisiniz e b é_H_wx @ @ H
# * Pin meniistiniin altinda 2 adet alt ment vardir. tusuna basin e e - - - - -
@ Cihaz gostergelerinde faz akimlanini (A is1g1 yanarken) veya faz ! usunun atl 1 vard (001 /9600 /no gérinecekiir.) o @..,m@
gerilimlerini (V 1511 yanarken) gsterir. H_A::m:_o_ sifresinin aktif hale getirilmesi: N -
Program modunda ment ayar degerlerini ve parametrelerini [l <utianici sifresini aktif hale getirmek igin kullanilan mentdur _
degjistirmekte kullanilr. YUKARI-ASAGI tuslanni kullanarak ilgili parametre degerlenini ayariayin eroncs a1 JEo
.“ fi cccmer icin; (001...247 | 2400...38400 /no, EUEN, odd) ? 105 A0S ERIHACS
@. Min. Anlik Akimlar, Gerilimler; Max. Anlik Akimlar, Gerilimler ve Max sorulacaktir. Kullanic sifresi yanlis gi Teknik Ozellikler
Demandlarin gértntilenmesini saglar. 3 sn. basili tutuldugunda program : :.l. SET tusuna basin, Adr ESS / bAU d / PAnty gérinecektir. (segcenek etme Gerilimi (Un) Lutfen cihazin arkasina bakiniz.
moduna gegisi saglar. Program modunda; meniye girmek ve (IR Not: Fabrika gikisi kullanici sifresi “0000” dir. girilmistir. Fakat hentiz isleme alinmamistir.Yeni verinin igleme alinmasi Isletme Frekansi (f) 45-65 Hz
parametredeki degisiklikleri kaydetmek icin kulla = icin asagidaki yolu takip edin) O,mw%m_jm_: , i G M»«»
Program modunda iken bir énceki mentye gegmek, ayarlari cCC Displaylerde (SAU SEt yES) géruntinceye kadar ESC tusuna tek tek O,mBm >Emo_
kaydetmeden program modundan gikmak igin kullanilir Kl . Ktif hale getirmek oI ke dayk basin Akim 0.05-5.5A~
Latch (tutucu) fonksiyonu On (agik) ise; sistem akimi/akimlari ayarlanan ullanict gifresini aklit hale getirmek icin; Olgme konumundayken Displayler A CT-25 icin 2 - 120 A~
sinirlar disina giktiginda ¢ikis kontaklarini agar. Sistem akimiar tekrar @ SET tusuna 3 sn. basin (trA Fo meniisti griinecektir.) SEt yES g 2 basarsanz veya Y ; Gerilim 10-300 V AC MﬂmN,Z@i
sinirlar igine girdiginde cikis kontaklari kapanmaz (kilitlenir). ESC tusu Wm_%m:mmm,,m,mmommwm“wvm:m veni segenek iptal edilecek, bir onceki segene St A\od‘mwe <_>m \ﬂm%‘wwwov {am skalal]
- lall %1z %10-% x tam skala,
Clhazin doveye aimasivo mend ayar: e st e R oot o
: : andar mesaj formati asagidaki sekildeki gibidir 'li modeller igin tur sayisi .
Cihazin baglantiiarini kullanma talimatinda verilen baglanti sekillerine uygun c YUKARI-ASAGI tuslanni kullanarak Pin menGstnd bulun ADDRESS | FUNGTION DATA | oron | ore @m, ﬂmim@o? Oran! v ua o%oo
olarak yaptiktan sonra enerji verin. T RCH RCL _ T lax. Ctr x Vir
Olgum ve uygulamalarinizin dogru olmasi igin mentleri kullanarak gerekli 8BIT 8BIT NX8BIT Haberlesme (EPM-04CS igin) MODBUS RTU (RS 485)
ayarlamalari yapin SET tusuna basin (Pin ACt IUA tE mentst gérinecektir.) Baslangi¢ ve bitis T zamanlari (3.5 karakter suresi) hatta bagli cihazlarin mesaj Optik izoleli, programlanabilir
\ =) Akim trafosu ceviri oraninin girilmesi: mwﬂw%a_m«wx% mmm_ﬂ“%,,msx degerlendirebilmeleri icin data hatlarinin degismeden Baud Rate (EPM-04CS icin) 2400-4800-9600-19200-38400 bps
[m@ml gl A< trafosu ceviri oraninin girildigi mentddr. 1 ...... 2000 arasinda SET tusuna basin. Displayde goriinen sayi degerinin ilk hanesinin yanip Adres m_m:, (1-247 arasi) hatta bagli cihazin seri adresini belirtir Adres (EPM-04CS igin) 1-247
— bir deger girilebilir. (Bu ment CT-25'li modellerde yoktur) s6ndigu gortinecektir. " > , Parity (EPM-04CS igin) No, Odd, Even, 8 Data Bits, 2 Stop Bits
= Data Alani slave'den master'a ya da master'den slave cihaza génderilen datayi
nl 22. Akimi 8lculen sistem ile cihaz arasinda akim trafosu YUKARI-ASAG! tuslann kullanarak yanip| o icerir Role Cikislan (EPM-04C/04CS igin) 2NO, 250 V AC, 5A, 1250 VA
[m] anilmiyorsa, akim trafosu geviri oranini 1 giriniz. s6nen hané degerini ayarlayin. SET tusunu| o CRC MODBUS RTU protokoltinde kullanilan hata tespit yéntemidir ve iki byte’tan MMM_H‘@%m _@ Kz LED displa
E Oﬂam? wza,x :n len sistem ile cihaz arasinda 30 A /5 A ik bir kullanarak sirayla diger hanelere gegin, bir|  w ACE & olusur. moé:% B sea play
akim trafosu kullaniliyorsa; onceki haneye dénmek igin ESC tusunu| «o| ML jor Uygulanabilir Fonksiyonlari: N -
Akim trafosu geviri orani = 30/5 kullanin. Son haneyi ayarladiktan sonra SET| v 1UA I vo &) TEWIOE REGISTERS mﬁmﬂwﬂmﬁmmmﬂm, ' tm - Smif 1l (8)
SET tusuna 3 sn. basin = 6 girimelidir ‘ n ACt oF| e - 06| PRESET SINGLE REGISTER Terminal Koruma Sinifi
(trA Fo mendisii gérinecektir.) gorunecektir. YUKARI-ASAGI tuslarini ,a @ m PRESET MULTIPLE REGISTER: Kutu Malzemesi Yanmaz
(Ver giriimistir I Read Hold (03) fonksT OL_Q._ &l cﬁ,m:om‘m:d,m:m_mﬂmémw ar degerlerini okumak igin Baglanti Sekl Panoya Onden (PR-19)
SET tusuna basin trA Fo Ctr (CT-25i modeller iin IrA Fo tm) menis Fakat heniiz isleme alinmamistr. Yeni verinin| e R ey e B e S o Klemens Rayina (PK-26)
orunecektir. (Not: YUKARI \ ASAGI tuglarini kullanarak trA Fo Utr veya isleme alinmasi icin asagidaki yolu takip| g s g Y Kablo Kesiti (Klemens icin) 2.5 mm?
mO: NnEC tio n mendileri gorantailenebilir.) d galisilirsa cihaz hata mesaji_génderir Agirlik 0.56 kg (PR-19
edin) OGN Ornegin Faz1 gerilimini okumak icin cihaza génderilmesi gereken mesaj; 9 omwx@ Mnx m&
SET tusuna basin. Displayde gortinen sayi degerinin ilk hanesinin yanip séndugt Displaylerde (SAU SEtyES) T k m_l ..u k[ 1 Kk 0103 00 00 00 02 XX XX Montaj Sinifi Sinif m_
gértnecektr. (trA Fo Utr veya Con nEC tio n T goruniinceye kadar ESC LU WSS = WL 01 Cihaz adresi -
mentileride benzer sekilde ayarianr.) 6 8 8 oor mummermn tusuna tek tek basin LD ® e 03 Fonksiyon Pano Delik Olguleri mm%mﬁﬁsﬁﬂmw@
~ II 00 Adres MSB :
YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak yani; wlgr MULTIMETER " .
sénen jmzw degerini ayarlayin mm&:m:n:c u lon Displaylerde (SAU_SEt <mmVE” o s @O 00 Adres LSB Fabrika Gikis Degerleri
KUllnarak arayla el nandlere cecn.br | oL@ 8! gorindgiingo SET usuna |~ % 35 § 90 Register says MeB Cr  -0001 WML - -0000  Outrelay - Ud
, ] . asin v - -
Gnceki hanaye donmek gin ESC Tusuny o CEr gorindiginde ESC tusuna basarsaniz veya 'yES' yerine o’ segenegini XX CRC MSB Ur  -0001  IHL2 - - 0,000 Latch - oFF
uhanin sonhaney! ayanadisian sona o o @ @ segerseniz yeni ayarlar kaydedilmeden ayar mentisinden cikilir. Cinaz XX CRC LSB tn - 01 FHL3 - - 0.000 Out Inverse - ofF
tuguna basin, displayde "trA Fo Ctr E_H_c, onceki ayarlanyla calismaya devam eder.) Preset Single Register (06) komutu ayar degerlerini yazmak, enerji sayaglarini ConnEC - StAr IHLn - - 0.200
,@wazmomx_: (Veri girilmistir. Fakat hentiz ov @ﬁ@ C Kullanici sifresinin degistirilmesi: silmek yada min., max., demad degerlerini sifirlamak icin kullanilir. Akim trafosu ) I-H HyS- - 010.0 pAUd - 9600
isleme alinmamistir. Yeni verinin isleme o uo _U [ f dedi A Kl " orani 0-2000, gerilim trafosu orani 1-40000 arasinda girilebi Pin Act - oF I-Hond - - 010.0 AddrES - 001
alinmasi igin asagidaki yolu takip edin) (L] Kullanici sifresini degistirmek icin kullanilan mentddr. Ornegin CT oranini 100'e ayarlamak icin girilebilir; - 0000 I-HoFd- 010.0 StrArtdEL - 0.000 PArty - no
@ Not: Fabrika ¢ikisi kullanici sifresi “0000” dir. 0106 80 02 00 64 XX XX I-LL-1 - 0.000 Autoreset - oFF
Displaylerde (SAU SEt yES) géruntnceye kadar ESC tusuna tek tek basin. 01 Cihaz adresi dt - 15 Curinstrp - oFF
06 Fonksiyon
Displaylerde (SAU_SEt yES) N oo 80 Adres MSB U-H L-1 - 250 U-LL-3 - 180 FrgHi -63
gertinddginde SET tusuna basin EE E 02 Adres LSB U-H L-2 - 250 U-L HyS - 0100 FH S - 01.00
Ammvicmcm%m<%wmm.mw:qw qmw% a<mmm,_ teomeont @D @ . mm mmum _xmmmw U-HL-3 - 250 U-L ond - 003.0 Frqlo - 47
i i degisti H ala U-H HyS - 10 U-L oFd - 003.0 F-L HyS - 01.00
yerine YUKARI/ASAGI tuslarini _H__A auiMULTIMETES Kullanicr sifresini degistirmek igin; Olgme konumundayken, XX CRO MSB U 0930 VoLbHS SEq - ope E o Soas
kullanarak “no mmnm:mwﬂ, et T O3] @ SET tusuna 3 sn. basin (trA Fo mensi goriinecektir.) XX CRC LSB Ui 0P - 0030 VeLmStmp Y - oFF mﬂ oFd - 003.0
Sogorsenizyen veriiptal @ coktr) Preset Multiple register(10H) birden fazla register degerini degistirmek igin kullanilr. U-LL1 -180
Ironceki deger isleme alinacaktir, YUKARI-ASAGI OO Ornegin CT oranini 100'e, gerilim trafosu oranini 20.0'a set etmek igin; U-LL-2 -180
T ] Tur sayisinin girilmesi: wuslarini kullanarak Pn [{CHA | AGE | 011080 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX girilebilir.
gy . il e 01 Cihaz adresi
(N _ Bu ment CT-25'li modellerde vardir. Ct-25 akim trafosunun iginden, c Pin mendisting bulun WL WL WL 10 Fonksiyon CT-25'i FHL - 1000 I-LL-2 - 0.000
C Glctlen hat kablosunun kag kez gecirildigi, yani tur sayisi segilir ....:...m...@ & 80 Adres MSB modeller igin; IFHL-2 - 1000 I-LL-3 - 0.000
r D 1 ile 20 arasinda deger girilebilir. Tur sayisi artma oraninda 6lgme SET tusuna basin (Pin _H_“ OO ermscs 00 Adres LSB IFHL-3 - 100.0 I-LL-n - 0.000
hassasiyeti artar ACHIUA E menisii Ry CHS) 00 Register sayisi MSB IFHLn - 1000 ILHYS - 2.000
. Kt 02 Register sayisi LSB I-H HyS - 2.000 I-L ond - 010.0
gortinecektir.) 04 Byte sayisi I-Hond - 010.0 I-L oFd - 010.0
Wo Data _swww I-H oFd - 010.0 Str Art dEL - 0.000
1411 1711819 | 20 N G a 8 Data LSB I-LL-1 - 0.000 Autoreset - oFF
W T :WD L W T jT ST AL c YUKARI-ASAGI tuglarini kullanarak Pin CHA n9E menstint 5o paa Lo e T oFF
- bulun 64 Data LSB
l0.23]8.57]8.00[7.50[7.05[6.66[6.31]6.00] 2 XX CRC MSB 7

XX CRC LSB



MULTIMETRE

EPM-04 / 04C / 04CS

MULTIMETRE
EPM-04 / 04C / 04CS

SET tuguna basin
(Displayde rakam yanip
sonecektir)

<cf>m_ ASAG! tuglarini w888
lanarak basamak

amomlm::, ayarlayip SET tusu ile 5 8 8 oom
onaylayin. Bir dnceki basamaga dénmek u h ° 23 ﬂh,»...ﬁ%...
icin ESC tusunu kullanin oly-H [ T
SET tusuna basin, [(U-H ond / U-H oFd / wlond
U-Lond / U-L oFd) / (I-H ond / I-H oFd / MU Q °
I-L ond / I-L oFd)] gériinecektir. (Veri girilmistir. | o] o

Fakat hen(iz isleme alinmamisti.Yeni verinin

isleme alinmasi igin asagidaki yolu takip edin) XHM_H_M,X @
®,

Displaylerde (SAU SEt yES) gérininceye
kaoar ESC tusuna tek tek basin

Displaylerde (SAU SEt yES) gériindugtinde SET tusuna basin (SAU SEt
YES gérunduginde ESC tusuna basarsaniz veya “yES” yerine “n
segenegini segerseniz yeni veri iptal edilecek, bir énceki deger isleme
alinacaktir.)

=l Frekans ayarlar menisi.

rr _H Bu menude; olgtilen frekansin, ulasmasini istediginiz
en ylksek ve en dustk degerini belirleyerek bir aralik
olusturabilirsiniz.

Sayet sebeke frekansi ayarlanan Frq Hi degerinin
altindaysa; ilgili gikis kapal, 1s1g1 yanik (Bkz Output
menUst) ve frekans displayinin H 1s1g1 séntktdr. Sebeke
frekansi Frq Hi degerinden daha yuksek bir degere
ulagirsa frekansa ait H 1s1g1 yanip sénmeye baslar ve
girilen “hataya gegme stresi” (Frq ond) sonunda
cikisi acar, 1s1g1 séner (Bkz Output mentist) ve frekansa
ait H 1s1g1 surekli yanar. Sebeke frekansi Frq Hi
degerinin histerezis degeri (F-H HyS) kadar altina
dusttiginde “hatadan déns stresi” (Frg oFd) sonunda
Igili gikis kapanir, 1s1g1 yanar ve H 1191 séner
Sayet sebeke frekansi ayarlanan Frq Lo degerinin
uzerindeyse; ilgili gikis kapall, 1s1g1 yanik ve frekans
displayinin L 15191 sonuktar. Sebeke frekansi Frq Lo
degerinden daha dustk bir degere ulagirsa frekansa
ait L 1191 yanip sénmeye baslar ve girilen “hataya
gecme stresi” (Frg ond) sonunda ilgili ¢ikisi agar,
15181 séner ve frekansa ait L 151§ stirekli yanar. Sebeke
frekansi Frg Lo deg@erinin histerezis degeri (F-L HyS)
kadar tzerine ¢iktiginda “hatadan donus suresi” (Frg
oFd) sonunda ilgili ¢ikisi kapar, ¢ikis 11g1 yanar ve L
1$1g1 soéner.

Not: Sebeke frekansi L1 fazindan olgultr.

Bu menuntn 6 adet alt mentsu vardir.
Frg Hi, Frq Lo, F-H HyS, F-L HyS, Frq Ond, Frg oFd

Sebeke frekansinin ulasmasini istediginiz en
r ylksek degerinin girildigi mentddr. 0...70.00
Hz arasinda bir deger girilebi

-

)

ﬁ Deger O (sifir) girilirse; yUksek rmxmgw uyarisi

iptal ed

cC_0O Sebeke frekansinin ulasmasini istediginiz en

[l ] cusik degerinin girildigi menudir. 0...70.00
Hz arasinda bir deger girilebi

E Deger O (sifir) girilirse; dustk frekans uyarisi
iptal ed

Not: Cihazda gerilim igin kullanilan role ve
réle i1s1ginin, frekans uyarisi igin ortak
kullanildigina dikkat ediniz (Bkz. Output
menust).

] Yiksek frekans uyarisindan geriye dénts

T ] icin (normale donus) gerekli olan, histerezis
degerinin girildigi menuddr,
.ln_l:n 0 @mo 00 I@N mﬁmm,:am bir deger girilebilir
nJJ
"=l Dusik frekans uyarisindan geriye donis icin
L Aaznw:jm_m Qoﬂhmv @mﬁm.M .o,m? histerezis
e degerinin girildigi mentdiir
__l_:l_:U 0...20.00 Hz arasinda bir deger girilebilir.
cC_0 Yiksek ve dustk frekans uyarisina ait hataya
U occme suresidir. Gireceginiz deger sn.
f cinsindendir ve 000.0..999.9 arasinda bir
[mIglm] deger girilebilir
cC_0O Yiksek ve dustk frekans uyarisina ait
[ ] hatadan dons stresidir. Gireceginiz deger
C 3 saniye cinsindendir ve 000.0...999.9 arasinda

orog bir deger girilebilir.

_..

ﬁ‘

i Faz Sirasi uyarisi fonksiyonunun acilip-kapatildigi
UolL menudur. Olgme uglarina (L1-L2-L3) uygulanan
e Jerilimlerin faz sirasinin ters oldugu durumu algilar
nn.. [Iml Fabrika ayarlarinda Faz sirasi segenegi “oFF”
(=] curumundadir. Faz sirasinin ters olmasi halinde cihazin
cCCoO kullaniclyl uyarmasi istenirse UoL PHS SEq mentistine
ac .|- girilip bu fonsiyon “on” segilmelidir. Segenek “oFF”
= olursa Faz sirasi fonksiyonu iptal edilmis olur
UoL PHS SEq “on” segilmis ve herhangi bir nedenle
faz sirasi ters gevrilmis is
Displaylerin tsttindeki L1, ,rm L3 isiklart yanip sénecek,
gili ¢ikis gecikmesiz olarak kontagini agacak ve gikis
15191 sdnecektir.
Not: Cihaz, Output relay menustnden “U
Output 2; “H-L" segili iken Output 1 ¢ikisini faz sirasi

korumasi igin kullanir.
Ani Acma fonksiyonu.
Uol InS trP fonksiyonu “on”secildiginde:Faz-Notr / Faz-

.
_l
[=f | iiksek gerilim (U-H L-1, U-H L'2, U-H L-3) degerinin
J 1,5 katini asarsa ilgili Gikis @mo_r_jmmﬁ kontagini agar,
=) c'kis 15191 soner (Bkz. Output menust) ve fazin H
»l 1191 yanar.

Faz-Notr/Faz-Faz gerilimlerinden herhangi biri, kendisi
icin belirlenen dustk gerilim (U-L L-1, U-L L-2,
U-L L-8) degerinin 0,5 katinin altina duserse Glkis
gecikmesiz kontagini acar, ¢ikis i1sig1 séner ve ilgili
fazin Lo 1511 yanar.

(Bakiniz Sayfa-4 CUr nS trP, AUt o rSt ve UoL InS
trP meni anlatimi)

Min. ve max. veya max. demand degerlerinin silindigi menudur.
Cihazin parametrelerine ait anlik olarak élgtlen min., max. ve
max. demand degerlerini hafizasinda tutar. Min ve max. degerleri
gorebilmek icin bu talimatin “tuslara ait fonksiyonlar” bolumine
bakiniz.

Not: Hafizada kaydedilen bilgiler elektrik kesilmelerinden
etkilenmez. rES Et HL veya rES Et dE menustinde; yES secip,
tim mendlerden ¢ikildiginda yapilan degisikliklere onay verirseniz
tim parametrelere ait min. ve max. degerler veya max. demand
degerleri ayni anda silinecektir.

(trA Fo menusu

SET tuguna 3 sn. basin TOE0n|
ceshlee Mk

gorunecektir.) P ——
YUKARI-ASAGI _H_r . a...:...::@ ®
tuslarini kullanarak O™ epu-aacs n
rES Et mentistni % v 4 g OO @@
bulun MY 000 !
SET tusuna basin
(ES Et HL meniisti géranecekir.) u OTETER
o 2
YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak W EE J2
TES Et dE / rES Et HL mendsind bulun 4 o
w0 o
SET tusuna basin (1€S Et dE no W R @® ®
/ rES Et HL no gériinecektir.) o @@
o @8

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak min.
max. veya demand degerlerini silmek
istiyorsaniz yES, silmek istemiyorsaniz
no segin

SET tusuna basin rES Et dE / rES Et HL gértnecektir.(segenek girilmistir.
Fakat hentiz isleme alinmamistir. Yeni verinin isleme alinmas igin asagidaki
yolu takip edin)

Displaylerde (SAU SEt yES) goruniinceye kadar ESC tusuna tek tek
basin

Displaylerde (SAU SEt yES) gérindugiinde SET tusuna basin (SAU SEt

segenegini segerseniz yeni segenek iptal edilecek, bir 6nceki segenek
isleme alinacaktir.)

Max. Demand suresinin ayarlandigi mentdur.

01 - 60 dakika ayarlanabilir.

SET tusuna 3 sn. basin uy LALELE o e
(irA Fo meniist goranecekir.) o dE o ™
wlE
YUKARI-ASAGI tuslarini N o
kullanarak “dE ti” mentstnt bulun
o ® @
o o
CFo,
SET tusuna basin. Displayde goriinen sayi on Wig

degerinin il hanesinin yanip sondigl gérinecekdr.

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak yanip sénen hane degerini ayarlayin,
SET tugunu kullanarak diger haneye gegin, bir 6nceki haneye dénmek
icin ESC tusunu kullanin. Son haneyi ayarladiktan sonra SET tusuna basin,
displayde “dE " gérinecektir. (Veri girilmistir. Fakat hentz isleme

alinmamigtir. Yeni verinin igleme alinmasi igin asa@idaki yolu takip edin)

0|0
cz|c

[
c

S

U L

MUITIMETER
0o Eoie

YUKARI-ASAGI-SET tuslarini kullanarak w
eski sifreyi girin

YUKARI-ASAGI-SET tuslarini kullanarak

if "
yeni sifreyi girin XHN_H_MP @é@

) o @@
YUKARI-ASAGI-SET tuslarini kullanarak ot
yeni sifreyi tekrar girin

SET tusuna basin, Pin CHA n9E gortinecektir (Veri girilmistir fakat
hentiz isleme alinmamustir. Yeni verinin isleme alinmasi
asagidaki yolu takip edin).

Displaylerde (SAU SEt yES) gdruninceye kadar ESC tusuna tek
tek basin

Displaylerde (SAU SEt yES) gérundugtnde SET tusuna basi
(SAU SEt yES goériindiginde ESC tusuna basarsaniz veya “yES
yerine “no” secenegini secerseniz yeni veri iptal edilecek, bir
onceki deger isleme alinacaktir.)

Output ayarlar meniisii:

Asagida oUt PUt menUstndn igerisindeki mentlerinin hangi amagla
kullanildigr ayrintili olarak anlatilmistir (EPM-04C/04CS).

Rolelerin koruma fonksiyonu ayari

ﬁ_ _.L_._H Out1 ve Out2 ¢ikislar igin gerilim, akim veya ytksek, dustk
— korumasinin belirlendigi mentdtir
r __l __ Not: U-I secili iken Out2 ¢ikisi; gerilim ve frekansin alt, st
e sinirlar ve faz sirasi hatas! igin koruma yapar. Out1 cikisi; alt
oug ve Ust akim sinirlari igin koruma yapar.
nJj H-L secili iken Out2 ¢ikisi; gerilim, frekans ve akim igin Ust
sinir korumast yapar. Out1 ¢ikisi; gerilim, frekans, akim alt
sinir korumasli ve faz sirasi hatasi i¢in koruma yapar
Kontaklarin ¢alisma seklini 6zet olarak gérmek icin lutfen
sayfa 8'e bakiniz.
[TH) Out Latch (kilitleme-tutma) fonksiyonu
ﬁ_ [N} [ Latch fonksiyonu “on” segildiginde; herhangi bir uyari kosulu

= olustugunda OUT1 - OUT2 gikislan agik duruma geger. Uyari
B osulu ortadan kalktiktan sonra da gikislar agik durumunu
[ n _H korur (kilitlenir-tutulur). Hata durumu gegtikten sonra ¢ikislari

T kapali duruma gegirmek igin @ tusuna basilir.

H Latch fonksiyonu “oF" segilmis ise, uyar kosulu ortadan
e kalktiginda agik olan ¢ikis hatadan dénus slresi sonunda
kapanir.
Role cikisi tersleyici fonksiyonu:

Out invers fonksiyonu “off” se¢ildiginde; cihazin ayarlarina
gore sebeke normalken out1 ve out2 ¢ikislar kapali baslar.

(N1 Idiginde roleler acik baslar.
[l [B] Fabrika cikis ayari “off” ayarlanmistir.

Réle koruma ayarlarini yapmak igin; Olgme konumundayken,

@ SET tusuna 3 sn. basin (trA Fo mentsu gériinecektir.)

0_ YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak oUt PUt menusint bulun

SET tusuna basin oUt rEL AY / @® oUt LAt CH/ ®@®oUT inU ErS
menisi gorunecektir.

SET tusuna basin 4. displayde U-l yanip sénecektir. (oUt LAt CH ve
oUT inU ErS icin oFF yanip sénecekiir)

0 o YUKARI-ASAGI tuglarini kullanarak U-l veya H-L seciniz. (oUt LAt CH ve

n

Displaylerde (SAU SEt yES) mus ili@ @
@ goruntnceye kadar ESC _H_r o

@ Displaylerde (SAU SEt yES) gorindiginde SET tusuna basin (SAU SEt

5P|
J

[

oUT nU ErS icin on veya oFF seginiz)
SET tusuna basin, oUt rEL AY gérinecektir. (Veri @_;aé: Fakat heniz

isleme alinmarmistir. Yeni m o
verinin isleme alinmasi icin | QU _| m_r
T

asagidaki yolu takip edin) M

)

tusuna tek tek basin (]

YES gorinduginde ESC tusuna basarsaniz veya “yES” yerine “no
secenegini segerseniz yeni ayarlar kaydediimeden ayar menistinden Gikilir
Cihaz onceki ayarlariyla galismaya devam eder.)

SP CUr rnt ayarlari meniisii:
Asagida SP CUr rmt menusunun igerisindeki menulerinin hangi
amagcla kullanildigi ayrintili olarak anlatiimistir (EPM-04C/04CS).

/\ Cihaz, motor vb. ekipmanlarin akimlarini élgmek igin
kullanildiginda; kalkis (demeraj) akimi nedeniyle olusabilecek
hatali agmalarin énlenmesi icin (Start) Gecil
(AUto rSt) Fonksiyonu aktif edilirse; m_mﬁm_:%: cekilen akim
50mAXxCtr degerinin altina agu

resetlenir ve ilgili ¢ikis sistemi normal olarak algilar. Fonksiyonu
kullanirken bu durumu géz éniinde bulundurmak gerekir.

Rl A<miarin ulasmasini istediginiz en yiiksek (H1) degeriyle iliski

JT islemlerin yapildigi menddar

Hi degerlerini L1, IL2, 1L3 ve IN iin ayn ayn girebilirsiniz. Sayet
Pl TP -<imiarin tomii ayarlanan Hi degerinin altindaysa; oUt rEL AY
[MI il 2yarinin U-| veya H-L secimine gore (Bkz. outrelay) ilgili cikisin

1191 yanik ve displaylerinin sagindaki H igiklari sénaktdr
I Sayet IL1, IL2, IL3 ve IN akimlarindan herhangi biri, kendisine

[ it girilen’ Hi degerinden daha yiksek bir degere ulasirsa o

akima ait H is1g1 yanip sénmeye baslar ve girilen *hataya gecme

stiresi” (I-H ond) sonunda ilgili cikisi agar. Tigili Gikisin 13181 séner

ve H 15131 stirekli yanar.

IL1, IL2, IL3 ve IN akimlarinin tamami girilen Hi deg@erinin

“histerezis akimi” (I-H HyS) kadar altina dusttigtinde “hatadan

donus suresi” (I-H oFd) sonunda cikis kapanir, ilgili ¢ikis

151§ yanar ve H is1g1 soner.

Bu menintin 7 adet alt menusU vardir.

I-H L1, I-H L-2, I-H L-3, I-H L-n, I-H HyS, I-H ond, I-H oFd

Not: Yiksek akim sinirlar IL1, 1L2, 1L3 ve IN igin ayri ayri
ayarlanabilir.
Fakat I-H HyS (histerezis), I-H ond (hataya gegme stiresi) ve
H oFd (hatadan dénus stresi) menuleri, IL1, IL2, IL3 ve IN
akimlarinin SET degerleri igin ortaktir.
cCo Akimlarin ulagmasini istediginiz en dustik (Lo) degeriyle iligki
) islemlerin yapildigi mentdr.
Lo degerlerini IL1, IL2, IL3 ve IN igin ayri ayn girebilirsiniz
[Pl Sayet akimlann tima ayarlanan Lo degerinin dstindeyse; oUt
[N} -l rEL AY ayarinin U-I veya H-L segimine gére (Bkz. outrelay) ilgil
cikisin 15191 yanik ve displaylerinin sagindaki L igiklar séniktar
E Sayet IL1, IL2, IL3 ve IN akimlarindan herhangi biri, kendisine
ait girilen Lo degerinden daha diistk bir degere ulagirsa o
akima ait L 1131 yanip sénmeye baslar ve girilen “hataya gegme
L ond) sonunda ilgili cikist agar. llgili ikisin is1g1 séner
ve L isigr stirekli yanar.
IL1, IL2, IL3 ve IN akimlarinin tamami girilen Lo degerinin
“histerezis akimi” (I-L HyS) kadar tstine ¢iktginda “hatadan
dénus sresi” (I-L oFd) sonunda ilgili ikis kapanir, ilgili gikisin
19101 yanar ve L isigi soner
Bu mentintn 7 adet alt menUst vardir.
I-L L-1, I-L L2, I-L L8, I-L L-n, I-L HyS, I-L ond, I-L oFd

Not: Diistik akim sinirlan 1L1, 1L2, IL3 ve IN igin ayri ayri
ayarlanabilir.

Fakat I-L HyS (histerezis), I-L ond (hataya gegme siresi) ve
L oFd (hatadan dénus stiresi) mentleri, IL1, 1L2, IL3 ve IN
akimlarinin SET degerleri igin ortaktir.

I-H L-3 ve I-H L-n mendleri icinde ayarlanir.)
Ek bilgi igin “SP Cur Hi” menisine bakiniz.)
IL1 Akiminin ulagmasini istediginiz en digik
degerinin girildigi mentdur,
0,001....5,000 A (Ctr = 1)
000,1....120,0 A (CT-25' mode!
bir deger girilebilir. Deger 0 (sifir) girilirse; IL1'
distk akim uyans! iptal edilir. (Bu ayarlar
I-L L-3 ve I-L_L-n mendleri iginde m<m:m2l
Ek bilgi igin “SP Cur Lo” mentstne bakiniz.)
PPN Yksek akim uyanisindan geriye dénus igin (normale
IRl ] donus) gerekli olan histerezis akiminin girildigi
menudur. (IL1, IL2, IL3 ve IN akimlari igin ortaktir.)
PR 00012500 A (Cir = 1)
J U 000,1....60,00 A (CT-25'i modellerde trn=1) arasinda
bir deger girilebilir
Ek bilgi igin “SP Cur Hi” mendsine bakiniz.)
1_1 Duistk akim uyarisindan geriye donis igin (normale
] _I donus) gerekli olan histerezis akiminin girildigi
menidur. (IL1, 1L2, IL3 ve IN akimlari igin ortaktr.)

[mg 0.001....2 ,500 A (Ctr = 1)
[y o 000, 1 60, ,00 A (CT-25l modellerde trn=1) arasinda
bir deger girilebi
Ek bilgi igin 'SP Cur Lo” menistine bakiniz.)
Yiksek akim uyarisina ait hataya gegme sresidir
IL1, IL2, 1L3 ve IN akimlar igin ortaktr.) Gireceginiz
stre saniye cinsindendir ve 000,0........999,9
arasinda bir deger alabilir.
(Ek bilgi igin “SPCUr Hi” menusine bakiniz.)

I

Diigtk akim uyarisina ait hataya gegme stiresidir
IL1,1L2, IL3 ve IN akimlari igin ortaktrr.) Gireceginiz
sure saniye cinsindendir ve 000,0......999,9 arasinda
bir deger alabilir.

_ (Ek bilgi igin “SP CUr Lo" menstne bakiniz.)

n

Yiiksek akim uyarisina ait hatadan dénus stresidir.
1L1, L2, 1L3 ve IN akimlar icin ortaktr.) Gireceginiz
stre saniye cinsindendir ve 000,0.....999,9 arasinda
Poir deger alabilir

_ (Ek bilgi icin “SP CUr Hi" mendstine bakiniz.)

Distk akim uyarisina ait hatadan doénus suresidir.
1L1, 1L2, 1.3 ve IN akimlari igin ortaktir.) Gireceginiz
stre saniye cinsindendir ve 000,0.....999,9 arasinda
[ Wi deger alabilr

or «mx bilgi igin “SP CUr Lo" menustne bakiniz.)

[m] o o
o D 2
(' (' Q.

«mmxim Sayfa-5 Ayar diagrami)



MULTIMETRE MULTIMETRE

EPM-04 / 04C / 04CS EPM-04 / 04C / 04CS

>mmw_u_nm mv o—..._w.:__._wv. mcq ro_wvco_.::owvco....oSm:Eo:::. >mm@_nmocq:.m.:u_>c.oqw:oco_._=m=vam=m__m==m=m<m.._m=3mm_ .l_l.omE_m:::,m@jmmiiﬁma@Nm:ammgfhov >mmm_nmc11<mCrI<m.::<m__.I<mamzc_oq_z_zm,‘mq_mzamm_
ayarlanmasi gosteriimistir. gosterilmistir. Al degeriyle islemlerin yapildigi menudir. gbsterilmistir.

skili
SET tusuna 3 sn. basin TOw0w) R0 Lo ! J v :
k| F11_ |k k i k k K 0" degerlerini her Faz-Notr/Faz-Faz (star-notrid/delta:
(XA Fomentist moE:momZ_DE:E;E: Lur || _Dm ua Wﬂ_u s E notrstiz segenegine gore degisir) igin ayri ayr girebiliriz.
T

SET tuguna 3 sn. basin HOEOR)
SET tusuna 3 sn. basin L (trA Fo menUisti goriinecekiir.)
WiLoA WL WL AL WL
B ~ trA F Ki Sayet Faz-Notr/Faz-Faz gerilimlerinin tim ayarlanan
YUKARI-ASAGI tuglarini _H__, s.a...m_ui.m;m@ [©) (irA Fo mentsii gornecekiir.) _H_r E%ﬁnﬂi@ \ ® _.u fa] Lo degerinin tzerindeyse; | cikis kapall, is1g1 YUKARI-ASAGH tustarini ]
kullanarak SP CUr mt / SP %y a4 g om0 @ @ 2 yaa™e UM @LE =4 yanik ve Faz displeylerinin L isiklar sénuktur. r:_ :m«mxwurmvor,:wvog M
UoL tmendstnd bulun nr o099 YUKARI-ASAGI tuslarini "y 999 ' Sayet herhangi bir Faz-Notr/Faz-Faz gerilimi kendisine ftmentstnt bulun S
8 8 8 oom kullanarak SP CUr rt / SP UoL t meniistin bulun ait, girilen Lo deg@erinden daha dusik bir degere
© O © Oow MUTIMETER
SET tuguna basin m_n CUr Hi/ SP UoL Hi u cp & Epuoic inerse o faza ait L 11g1 yanip sénmeye baslar ve girilen SET tuguna basin (SP UoL Hi/ SP CUr Hi T
mentist gortnecexr 0 o “hataya gegme stiresi” (U-L ond) sonunda ilgili gikisi menusu gorinecektir.) © O O oo NwmMEE
T " SET tusuna basin (SP CUr Hi / SP Uol Hi MULTIMETER ya gegl gili GIkIS uy Qo ptwoic

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak [(SP CUr | xo| L LI Jor meniist gorinecektir.) - e acar, 1891 soner (Bkz. Output menust) ve L i1 strekli N w0 m_u o
Hi/SP CUr Lo) / (SP UoL HI/SP UoL Lo)] | 4 ) yanar. Tum Faz-Nétr/Faz-Faz gerilimleri girilen Lo YUKARI-ASAGI tuslanini kullanarak ST Jon
menusind bulun +o| ﬂDW o & XAt 6 1y P [(SP UoL Hi /SP UoL Lo)/ (SPCUrHi/SP | o _L_U_r o

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak o degerinin “histerezis gerilimi” (U-L HyS) kadar Gsttine CUr Lo)] meniistin bulun o low
SET tusuna basin [(I-H L-1/I-L L-1) / xHM_H_MH ® © [(CUr nS trP / AUt 0 rSt) / UoL InS trP] 2 ciktiginda “Hatadan dénus suresi” (U-L oFd) sonunda o 3
(U-H L-1/U-L L-1) menisti gérinecektir.] ov @.ﬁ@ menusind bulun o ilgili cikist kapar, 1$1g1 yanar (Bkz. Output menUsu) ve SET tusuna basin [(U-H L-1/U-L L-1) / (I-H _H_

o Wig XHM_H_G @ ® L 18131 soner. L-1/I-L L-1) mentisti gérinecektir.]

SET tusuna basin. Displayde gériinen sayi SET tusuna basin, [(CUr inS trP on / ov @..m@ Not: Dusuk gerilim sinirlari her Faz-Nétr/Faz-Faz _”m@

AUtorSton) / UoL inS P off] gdrinecekti 3l gerilimleri igin ayri ayn ayarlanabilir. Fakat U-L HyS

(histerezis), U-L ond (hataya ge¢cme siresi) ve
U-L oFd (hatadan dénls stresi) ortaktir, tim Faz-
Noétr/Faz-Faz igin ayni degerdedir.

YUKARI-ASAGH tuslarini kullanarak
[(U-H HyS 7 U-L HyS) / (I-H HyS / I-L HyS)] mentsind_bulun
§ 5 8 oo

degerinin ilk hanesinin yanip o

s6ndiigu gortinecektir I I '
YUKARI-ASAGI tuslarini Lo oW

kullanarak yanip sonen o _o-_u—::::_@ @

hane degerini ayarlayin oo s

SET tusunu kullanarak 488 @ H @

sirayla diger hanelere

gecin, bir onceki haneye dénmek igin ESC tusunu kullanin. Son haneyi

ayarladiktan sonra SET tusuna basin, displayde (I-H L-1/-L L-1) /

(U-H L-1/U-L L-1) gorunecektir. (Veri girilmistir. Fakat hentz isleme

alinmamistir. Yeni verinin isleme alinmas! icin asagidaki yolu takip

YUKARI-ASAGI tuslanini kullanarak “ani agma uyanisini” (AUt o rSt) aktif s
L1 fon S
hale getirmek igin “on” , bu uyariyi kullanmak istemiyorsaniz “oFF" segin. SET tusuna basin. Displayde gorinen say | | U I lou
degerinin ilk hanesinin yanip sonduigi THIS b
goriinecektir. 0 I

Sistemin Baglanti Sekli [star (yildiz), delta (Gggen)]

cihaza girildiginde (Con nEC tio n menustinden), cihaz
SET tusuna basin, [(CUr inS trP / AUt o rSt) / UoL inS trP] gériinecektir . e | ] o
(Secenek girilmistir. Fakat hentz isleme alinmamistir.Yeni verinin igleme oﬂo_dmzmo_mqmr U ﬁ L #.C L rkw ve U-L L-3 degerlerini
alinmasi igin asagidaki yolu takip edin) yeni baglanti sekline gore degistirir.

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak *©
yanip sénen hane degerini ayarlayin. E_H_m,x @
SET tusunu kullanarak sirayla diger © o

edin) e Displaylerde (SAU SEt yES) goériintnceye kadar ESC tusuna tek tek Ornek : Baglanti sekli yildiz (star) (notrl) segilip hanelere gecin, bir énceki haneye
Displaylerde (SAU SEt yES) goruniinceye kadar ESC tusuna tek tek U-L-Hys=10V doénmek icin ESC tusunu kullanin
basin. basin U-L L-1=180V, U-L L-2=175V, U-L L-3=170V Son haneyi ayarladiktan sonra SET

Displaylerde (SAU SEt yES) gérindugiinde SET tusuna basin (SAU girildiginde daha sonra baglant sekli tiggen (delta) tusuna basin, displayde [(U-H HyS / U-L HyS) / (I-H HyS / I-L HyS)]

guna | SAU Displaylerde (SAU SEt yES) gérindgiinde SET tusuna basin (SAU_ SEt . 0 ! \C gértnecekiir. (Veri girilmistir. Fakat hendz isleme m,ssms,ms Yeni
SEt yES gérundugunde ESC tusuna basarsaniz veya “yES” yerine “no ES gérunduginde ESC tusuna basarsaniz veya “yES” yerine “no” (notrstiz) segilirse cihaz otomatik olarak bu degerleri 1 ] daki yolu takip ed
wmmmmmm,__u,ummomam:ﬁ yeni veri iptal edilecek, bir énceki deger isleme mwnm:@mu_z mmnomamzn yeni mwnm:mr iptal e _momm, bif onceKi segenek faz-faz arasina gore hesaplayip degistirecekt verinin isleme alinmas! igin asagidaki yolu takip edin) HOEO
B ospevecs % 55169 [~ P wys |
C _|. Start (Baslama) Gecikmesinin Kullanimi: _ U-L L-1 (L1-L2 fazlan arasindaki gerilim) = 311V U- mcmc:m 16K 1ok basin C
U Ul Baslama (Start) gecikmesi, motor kalkis akimi (demeraj) SP UoL t ayarlan mentisi: . . L L-2 (L2-L3 fazlan arasindaki gerilim) = 303V " » :==_-_==_® &
nedeniyle olusabilecek hatall agmalari énlemek amaciyla Asagida SP UoL t mentsunun igerisindeki mendilerinin hangi U-L L-3 (L3-L1 fazlari arasindaki gerilim) = 294V Displaylerde (SAU_SEt <mmV_H_o Em Ewoics M
E gelistirilmistir i ; amagla kullanildigr ayrintili olarak anlatilmistir (EPM-04C/04CS) U-L-Hys = 10 V olacakir. mmwﬁﬂmma:wmmﬁmmmcm%m ST S A ® V®
= Cihaz; Start menusunden girilen sure (saniye) boyunca uoL Bu mentniin 6 adet alt mendsi vardir. g6rindigiinde ESC tusuna basarsaniz veya "yES' yerine 'no” secenegini
_l_._l L Out1 gikisini (Output Relay U-I secili iken) kapar ve = U-LL-1, U-L L-2, U-L L-3, U-L HyS, segerseniz yeni veri iptal edilecek, bir 6nceki deger isleme alinacaktir.)
e St e oot 1 U-Lond, U-L oF¢ - H R A
suresidir. (Tum Faz-Noétr / Faz-Faz igin
degerlendirmez. Bu fonksiyon Auto Reset el Cerilimlerin ulasmasini istediginiz en yiksek (Hi) “ T_ Yildiz (Star) baglanti segildiginde L1 fazinin, G ortaktrr.) ( ¢
fonksiyonuyla birlikte kullaniir I occerivie iliskili_islemlerin yapildigr mentdur ticgen (delta) baglanti segildiginde L1-L2 _U_I__U_ Gireceginiz stire saniye cinsindendir ve
Auto (Otomatik) fonksiyonunun Kullanimi: Hi degerlerini her Faz-Notr/Faz-Faz (star-nétrit/delta- ! arasindaki gerilimin ulasmasini istediginiz 000,0 .......999,9 arasinda bir deger alabilir.
Auto Reset On segili rse; detinde bacl E notrstiz segenegdine gore degisir) igin ayr ayn girebiliriz. L 1 mﬂ_gémmxvammm,:zﬂ m,o u%ﬂwoﬂjm:cg_mﬂ (Ek bilgi igin “SP UoL Hi” mentistine bakiniz.)
imin her 50mAxCtr'nin altina distiginde baglama Ildiz (Star) baglantda 0....300 arasinda Diistk gerilim uyarisina ait hataya gecme
gecikmesi resetlenir ve akim 50mAxCtr'den yuksek bir E Sayet Faz-Notr/Faz-Faz gerilimlerinin timt ayarlanan Ucgen (Delta) baglantida 0....500 arasinda __L_ .l m:wmm,amw A.EB/\_nmN Noétr / ﬂmw _nmN 063
Mwmmawmm,m%,mmw MMMJ@% gecikmesi devreye girer. Hi degerinin altndaysa; ilgili ¢ikis kapall, 1s1g1 yanik W: am@ma%:‘n:muc - . Faz-Not] ortaktir.)
i (Bkz. Output mentist) ve Faz displeylerinin H isiklari eger 0 (sifir) girilirse; L1'e ait Faz-Notr p—l & indend
Cihazin beslemesi kesilip tekrar verildiginde baslama - | [m]gYm] C'receginiz sure saniye sinaenair ve
gevkmes: dovieye o ﬁmw o] S sénuktar. Faz-Faz, asin gerilim uyarnisi iptal edilir 000,0 .......999,9 arasinda bir deger alabilr.

Sayet herhangi bir Faz-Nétr/Faz-Faz gerilimi kendisine (Ek bilgi icin “SP Uol Hi” mentistine bakiniz.)

(Ek ,Q.\m\. icin “SP UoL Lo” mendstine bakiniz.)
ait, girilen Hi degerinden daha yuksek bir degere

StA rt dEL ve Aut o rSt fonksiyonlarinin ¢alismast igin

5 A i N - . . Yuksek gerilim uyarisina ait hatadan dénme
- asagidaki grafigi inceleyiniz. c_mm:mm o faza ait H 1$191 yanip sénmeye baslar ve Not: L2 ve L3 fazlar da ayr sekilde ayarlanir. u-t __ m:qmw,am AAQE«\_nmN‘zo: | Faz-Faz igin
untom girilen “hataya gegme suresi” (U-H ond) sonunda NNl '!diz (Star) baglant secildiginde L1 fazinin, ortaktrr.)
o LI gi m_x_m. acar, 151g1 séner (Bkz. Output menust) ve [N R icgen (delta) baglanti secildiginde L1-L2 _U__l _U_ Gireceginiz stre saniye cinsindendir ve
Hiond =10sn. H 1511 surekli yanar i Jy fazlan arasindaki gerilimin ulasmasini 000,0 .......999,9 arasinda bir deger alabilir
- Loond =10sn Tum Faz-Notr/Faz-Faz gerilimleri girilen Hi degerinin [l ] istediginiz en dusuk degerin girild (Ek bilgi icin “SP UoL Hi" mentistine bakiniz.)
“ Hiofd = 5 sn. isterezis ge (U-H HyS) kadar altina dustugunde menudar. Diistik gerilim uyarisina ait hatadan dénme
» wﬂ.ﬂa M_MM:. Hatadan ﬂo::m stresi” (U-H oFd) sonunda ilgili cikist Yildiz (Star) baglantida  0....300 arasinda im:_‘mma: (Tum Faz-Nétr / Faz-Faz igin
= Db oA kapar, isigi yanar (Bkz. Output mentsu) ve H 1sig1 Uggen (Delta) baglantida 0....500 arasinda Jy ortaktr.)
A - soner. bir deger girilebilir. Io:mnm iniz stre saniye cinsindendir ve
LiLo =1A . i - Qo g y
" Ins. trp = on Not: Yiiksek gerilim sinirlar her Faz-Notr/Faz-Faz Deger 0 (sifir) girilirse; L1'e ait Faz-Nétr/ U 000,0 999,9 arasinda bir deger alabilir.
. gerilimleri igin ayri ayrn ayarlanabilir Faz-Faz, dusuk gerilim uyarisi iptal edilir. (Ek bilgi i¢in “SP UoL Lo” mendistine bakiniz.)
our ™ Fakat Hi Hys (histerezis), Hi ond (hataya gegme suresi) (Ek bilgi igin “SP UoL Lo" mendistine Asad
N y ) 3 sagida U-H ond, U-H oFd, U-L ond, U-L oFd, I-H ond, I-H oFd, I-L ond,
o oo | lev_lr_i _M_mmwﬁ\,_nww Mww_w%:w M/w% M:mm@wmﬁuwmm%ac:wx:ﬁ tm Faz bakiniz.) I-L oFd 3¢:....__m_‘=___: w<mw_mr.=mm_ u.a._w.m:_z__m,zq. ' '
ouz | g ToEo
e Sistemin Baglanti Sekli [star (yildiz), delta (iggen)] Not: .2 ve L3 fazlar da ayni sekilde ayarlanir w.wmwﬂmwcw%:%%wm_mmzj SpP ..n__ LK W k
cihaza girildiginde (Con nEC tio n mentstnden), cihaz 9 WLoweow -
otomatik olarak U-H L-1, U-H L-2 ve U-H L-3 degerlerini (Bakiniz Sayfa-4 SP CUr Hi, SP CUr Lo, YUKARI-ASAGI tuslarini .........E..@ &
e yeni baglanti sekline gére degistirir. SP UoL :_ ve SP UoL Lo menii anlatimi) c kullanarak SP UoL t / SP CUr _H_” o0 puncs ® ; ®
o Ornek : Baglant sekli yildiz (star) (nétrlt) segilip 1o rnt mendistnd bulun [E-T-X) i
U-H HyS=10V U-H L-1=250V, U-H L-2=255V U~ 8 8 8 oo
.l U-H L-3=260V girildiginde daha sonra baglanti sekl Y= gerilimin girildigi mentdur. SET tuguna basin (SP UoL Hi/ SP CUr Hi z o m__.ﬁanﬁ.
L tiggen (delta) (nétrstiz) secilirse cihaz otomatik olarak T_ ] (TUm Faz-Notr/Faz-Faz icin ortaktir.) menUst gorinecektir.) HEE
.H ve IN akimlarindan :m}m:@ bu degerleri faz-faz arasina gére hesaplayip Yildiz baglanti segildiginde  0....200V YUKARI-ASAGH tuslann kull K SUol
Wads] viksek akim (H L1, 1H L2, 1H L3, I-H Ln) degerinin dedgistirecektir Uggen baglanti segildiginde 0....200V OED e e P |
1,5 katini asarsa akim gikisi gecikmesiz kontagini agar, Yeni degerler arasinda bir deger girilebilir ocﬁ h%: Bw_ém%m UrﬂwsA T | W o
_.l r _D cikis 1s1g1 (Bkz. Out Relay menust) soner ve ilgili akima U-H L-1 A:.B fazlan arasindaki gerilim) = 433 V (Ek bilgi igin “SP UoL Hi” mentistine bakiniz.) é_H_Mq @ ®
S ait displayin sagindaki H 1s1g1 yanar . U-H L-2 (L2-L3 fazlari arasindaki gerilim) = 441 V ) Dustik gerilim uyarisindan geriye dénts igin @ SET tuguna basin [(U-H L1 /U-L L-1) / o o @uw
IL1,IL2, IL3 ve IL akimlarindan herhangi biri, kendisi U-H L-3 (L3-L1 fazlan arasindaki gerilim) = 450 V u- _l (normale déniis) gerekli olan, histerezis (I-H L-1/1-L L-1) menist gorinecektir.] o s
icin belirlenen dustk akim (I-L L-1, I-L L-2, I-L L-3, = i i
: U-H-HyS = 10 V olacakr. g oerilimin girildigi menudur.
I-L L-n) degerinin 0,5 katinin altina duserse akim cikis! uuc (Tum Faz-Notr/Faz-Faz igin ortaktir.) &
ecikmesiz kontagini acar, clkis 15181 (Bkz. Out Relay Bu 3m3c3c3 6 adet alt mentst vardir. nJJ ¢ YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak [(U-H ond / U-H oFd / U-L ond / U-L
gecikmesiz . = U-H U-H L-2, U-H L-3, U-H HyS Yildiz baglanti segildiginde 0....200V oFd)/(I-Hond /1-H oFd / I-L ond / I-L oFd)] mentstini bulun
menusU) soner ve ilgili akima ait Displayin sagindaki . ' yo, U bag| Id de 0....200V
L igig yanar U-H o:a. U-H oFd c¢gen baglanti secildiginde

arasinda bir deger girilebi
(Ek bilgi icin SP UoL Lo mendistine bakiniz.)

@]

CUr InS trP fonksiyonu “oFF"segildiginde: Ani agma 4
fonksiyonu kullanim disi kalir.



