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1.1.1. Yiiksek Voltaj Uyarisi

Sebekeye baglandidinda, frekans donistiriiciniin voltaji tehlikelidir. Motorun veya frekans donistiriiciinin yanlis monte edilmesi,
donanima zarar verebilir, ciddi yaralanmalara veya &liime yol agabilir. Bu nedenle, bu kilavuzdaki yonergelerin yani sira yerel ve ulusal
kurallara ve guvenlik ydnetmeliklerine uyulmasi zorunludur.

1.1.2. Giivenlik Yonergeleri

. Frekans donistiriicinin diizglin sekilde toprak hattina baglandigindan emin olun.

D Frekans donustiriict sebekeye bagliyken, sebeke baglantilarini, motor baglantilarini veya giig baglantilarini kesmeyin.
. Kullanicilari besleme voltajina karsi koruyun.

. Ulusal ve yerel yonetmelikler dogrultusunda motoru asiri yiiklemeye karsi koruyun.

. Toprak kagak akimi 3,5 mA'yi asar.

3 [OFF] tusu bir glivenlik anahtari dedildir. Bu, frekans donistiiriiclinin sebekeyle baglantisini kesmez.

1.1.3. Onaylar

e @ @ <

1.1.4. Genel Uyan

Uyari:

Cihazin sebekeden baglantisi kesildikten sonra bile elektrikli pargalara dokunmak 6limcl olabilir.

Ayrica diger voltaj giris baglantilarinin kesildiginden emin olun (DC ara devre baglantisi).

LED isiklar séndiigiinde bile DC baglantisinda yiiksek gerilim olabilir.

VLT Mikro Siricisi'niin potansiyel olarak yikli pargalarina dokunmadan 6nce tiim boyutlar icin en az 4 dakika bekleyin.
Daha kisa stireye sadece ilgili birimin plakasinda yazdig takdirde izin verilir.

Kagak Akim

VLT Mikro Stirlicti FC 51'in toprak kagak akimi 3,5 mA degerini asar. IEC 61800-5-1'e gére min. 10mm2 Cu yoluyla gtiglendirilmis bir
Koruyucu Toprak baglantisi saglanmalidir veya ek bir PE teli (sebek teli ile ayni kablo kesitine sahip) ayri olarak sonlandiriimalidir.
Kagak Akim Aygiti

Bu riin, koruyucu iletkende DC akima neden olabilir. Ek koruma igin kagak akim aygiti (RCD) kullanildidinda, bu Griiniin besleme
tarafinda yalnizca B Tiirli (zaman gecikmeli) bir RCD kullanilmalidir. Ayrica, RCD, MN.90.GX.YY (izerindeki Danfoss Uygulama Notu'nu
okuyun.

VLT Mikro Surici'nin koruyucu topraklamasinin ve RCD kullaniminin her zaman ulusal ve yerel diizenlemelere uygun olmasi gerekir.

1-90 Motor termal korumasi parametresini ETR alarmi degerine ayarladidinizda motor asiri yiik korumasi mimkin olur. Kuzey Amerika
pazarinda: ETR islevleri, NEC'ye uygun olarak sinif 20 motor asiri yiik korumasi saglar.
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1. Glvenlik 2! 7 VLT Mikro Sirict FC 51 Kullanma Kilavuzu

Yiiksek rakimlarda montaj:
Denizden 2 km'den daha yiiksek yerlerde, PELV ile ilgili litfen Danfoss Drives ile irtibat kurun.

1.1.5. IT Sebekesi

IT Sebekesi
izole edilmis sebeke kaynaginda (IT mains) montaj
Sebekeye bagliyken izin verilen maks. besleme voltaji: 440 V.

Danfoss, artirilmis uyum performansi igin segenek olarak hat filtreleri sunar.

1.1.6. istenmeyen Baslamayi Onleme

Frekans donustlriicti sebekeye badliyken, dijital komutlar, bus komutlari, referanslar veya Yerel Denetim Panosu kullanilarak motor baslatilabilir/durdu-
rulabilir.

. Kisisel gtivenlik kogullari motorun istenmeyen baglatmasinin énlenmesini gerektirdiginde frekans dontsturiictiniin sebekeyle baglantisini kesin.
. Istenmeyen baslatmayi dnlemek icin, parametreleri degistirmeden dnce her zaman [OFF] tusunu etkinlestirin.

1.1.7. Atma Yonergesi

Elektrik bilegenleri igeren cihazlar, ev atiklariyla birlikte atiimamalidir.
Yerel ve gegerli mevzuata uygun olarak, elektrikli ve elektronik atiklarla birlikte toplanmaldir.

1.1.8. Onanim Isine Baglamadan Once

1. FC 51'in sebeke baglantisini(ve varsa dis DC beslemesini) kesin.
2. DC baglantisinin desarj olmasi igin 4 dakika bekleyin.
3. DC bus terminallerinin ve fren terminallerinin (varsa) baglantisini kesin

4. Motor kablosunu gikarin

4 MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss’un tescilli ticari markasidir.
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2. Mekanik Tesisat

2.1. Baslamadan Once

2.1.1. Kontrol listesi

Frekans donusturiiclintin paketini agtiginizda, birimin hasarsiz ve eksiksiz
oldugundan emin olun. Paketin asadidakileri igerip igermedigini kontrol
edin:

o VLT Mikro Siriici FC 51

. Hizl Kilavuz

Istege bagh: LCP ve/veya dekuplaj plakasi.

130ba508.10

Gizim 2.1: Kutu igerigi.
2.2. Yan Yana Montaj

Danfoss VLT Mikro Siriicti, IP 20 uyumlu birimlerle yan yana monte edilebilir ve sogutma igin alttan ve tistten 100 mm bosluk birakiimasi gerekir. Genel
olarak gevre hakkinda bilgi igin litfen 7. Belirtim/er baslikli bélime bakin.

min. 100mm

VLT® VLT® VLT® VLT®
Micro Drive Micro Drive Micro Drive Micro Drive

min. 100mm

7

130BA470.11

Cizim 2.2: Yan yana montaj.
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2.3.1. Mekanik Boyutlar

jf«e—— B ——» le— B —» le— B —»
le—— b ——» @5mm rﬁb ﬂ @5mm rﬁ b—» @5mm
b — — — - o — — — b — — —
C C C
a A
A a A ) -
\&), < \
a A -
VLT® VLT® VLT®
Micro Drive Micro Drive Micro Drive
M1
M2
130BA469.11
M3
Gizim 2.3: Mekanik boyutlar.
Not
Ambalajin tzerinde delik agma igin bir sablon bulunabilir.
Gug (kW) Yikseklik (mm) Geniglik (mm) | Derinlik ) Maks. Agir-
(mm) 113
~ 3X 3X A (dekuplaj
Gergeve | 1X200-240V] 500540 v |  380-480 V A |plakasidahil)| @ : e € Kg
M1 0.18-0.75 0.25-0.75 0.37-0.75 150 205 140.4 70 55 148 1.1
M2 1.5 1.5 1.5-2.2 176 230 166.4 75 59 168 1.6
M3 2.2 2.2-3.7 3.0-75 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

Tablo 2.1: Mekanik Boyutlar

1) Potansiyometre igeren LCP igin litfen 7,6 mm ekleyin.

2 Bu boyutlar daha sonra duyurulacaktir.

Not
M1 igin DIN rayli montaj kiti sunulur. Litfen 132B0111 siparis numarasini kullanin

6 MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss’un tescilli ticari markasidir.
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3. Elektrik Tesisati

3.1. Baglama

3.1.1. Genel Elektrik Tesisati

Not

Tim kablolar kablo kesiti ve ortam sicakligi ile ilgili ulusal ve yerel diizenlemelere uygun olmalidir. Bakir iletkenler gereklidir, (60-75°

C) onerilir.

Terminal sikistirma torklarinin ayrintilar.

Gig (kw) Tork (Nm)
1 x 200-240 | 3 x 200-240 | 3 x 380-480 DC baglanti/ | Kontrol Ter- m
Cerceve vV v v Hat Motor Frent) minalleri Toprak Role
M1 0.18-0.75 | 0.25-0.75 | 0.37-0.75 1.4 0.7 - 0.15 3 0.5
M2 1.5 1.5 1.5-22 1.4 0.7 = 0.15 3 0.5
M3 2.2 2.2-37 3.0-75 1.4 0.7 - 0.15 3 0.5

1) Catal konektérler

Tablo 3.1: Terminallerin sikilid.

3.1.2. Sigortalar

Sube devre korumasi:
Tesisatin yangina ve elektrikle ilgili tehlikelere karsi korunmasi igin, tesisat, anahtar diglisi, makine vb. donanimda yer alan tiim sube devreler, ulusal /
uluslararasi yonetmeliklere uygun olarak kisa devreye ve asiri akima karsi korunmalidir.

Kisa devre korumasi:
Danfoss, (nitede bir dahili ariza veya DC baglantisinda kisa devre olusmasi durumunda servis personelini ve diger donanimi korumak igin asagidaki
tablolarda belirtilen sigortalarin kullanilimasini nermektedir. Frekans donustiriicli, motor veya fren gikisinda kisa devre olmasi durumunda tam kisa devre
korumasi saglamaktadir.

Asiri akim korumasi:

Tesisattaki kablolarin asiri isinmasini 6nlemek igin agiri yiike karsi koruma saglayin. Asiri akim korumasi, her zaman ulusal yonetmeliklere uygun olarak
gergeklestirilmelidir. Sigortalar, maksimum 100,000 Arms (simetrik), 480 V maksimum saglama kapasitesine sahip bir devrede koruma saglayacak sekilde
tasarlanmalidir.

UL uyumlulugu olmamasi:
UL/cUL uyumlulugu zorunlu degilse, Danfoss tablo 1,3'de belirtilen ve EN50178 uyumlulugu saglayan sigortalarin kullanilmasini 6nerir:
Sigorta &nerilerin uygulanmamasi, ariza durumunda frekans donistiriiclide gereksiz hasara yol agabilir.
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3. Elektrik Tesisati VLT Mikro Sirtcu FC 51 Kullanma Kilavuzu

. . Ferraz- Ferraz- UL Digi Maksimum

FC 51 Bussmann Bussmann Bussmann Littel sigortasi Shawmut Shawmut Siqorta
1 X 200-240 V

kw Tip RK1 Tip J TipT Tip RK1 Tip CC Tip RK1 Tip gG
0K18 - 0K37 KTN-R15 JKS-15 JIN-15 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R 15A
0K75 KTN-R25 JKS-25 JIN-25 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R 25A
1K5 KTN-R35 JKS-35 JIN-35 KLN-R35 = A2K-35R 35A
2K2 KTN-R45 JKS-45 JIN-45 KLN-R45 - A2K-45R 45A
3 x 200-240 V

0K25 KTN-R10 JKS-10 JIN-10 KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10A
0K37 KTN-R15 JKS-15 JIN-15 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R 15A
0K75 KTN-R20 JKS-20 JIN-20 KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R 20A
1K5 KTN-R25 JKS-25 JIN-25 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R 25A
2K2 KTN-R30 JKS-30 JIN-30 KLN-R30 ATM-R30 A2K-30R 30A
3K7 KTN-R45 JKS-45 JIN-45 KLN-R45 - A2K-45R 45A
3 x 380-480 V

0K37 - 0K75 KTS-R10 JKS-10 Jis-10 KLS-R10 ATM-R10 A6K-10R 10A
1K5 KTS-R15 JKS-15 J1S-15 KLS-R15 ATM-R15 A2K-15R 15A
2K2 KTS-R20 JKS-20 J1S-20 KLS-R20 ATM-R20 A6K-20R 20A
3K0 KTS-R25 JKS-25 J1S-25 KLS-R25 ATM-R25 A6K-25R 25A
4K0 KTS-R30 JKS-30 J1S-30 KLS-R30 ATM-R30 A6K-30R 30A
5K5 KTS-R35 JKS-35 J1S-35 KLS-R35 - A6K-35R 35A
7K5 KTS-R45 JKS-45 J1S-45 KLS-R45 = A6K-45R 45A

Tablo 3.2: Sigortalar

3.1.3. EMC-Dogru Montaj

EN 61000-6-3/4, EN 55011 veya EN 61800-3 f/k cevre ile uyumlulugun gerekli oldugu bu ydnergelere uyulmasi énerilir. Montaj EN 61800-3 Ikinc/ or-
tam iginde yapiliyorsa, bu yénergelerin disina gikilmasi kabul edilebilir. Ancak bu énerilmez.

EMC-dogru elektrik tesisatini saglamak igin dogru miihendislik uygulamasi:

. Yalnizca serit blendajli/zirhli motor kablolari ve kontrol kablolari kullanin.
Blendaj minimum %80’lik bir kaplama saglamalidir. Blendaj malzemesi metal olmalidir; bu malzeme genellikle bakir, aliiminyum, celik veya
kursundur. Sebeke kablosu igin 6zel gereksinimler yoktur.

. Sert metal kanallar kullanilarak yapilan montajlarda blendajli kablo kullanilmasi gerekmez, ancak motor kablosunun kanalda kontrol ve sebeke
kablolarindan ayri olarak yerlestiriimesi gerekir. Kanalin siiriiciden motora tam olarak baglanmasi gerekir. Esnek kanallarin EMC performansi gok
dediskendir ve Ureticiden bilgi alinmalidir.

. Blendaji/zirhi/kanali, motor kablolarinin ve kontrol kablolarinin her iki ucundan topraklayin.

. Blendaj/zirh uglarinin bikiilmesini (biikiilmis kablo uglart) dnleyin. Bu tiir uglar blendajin yiiksek frekans empedansini artirir ve yiiksek frekans-
larda verimliligini diistiriir. Bunun yerine disiik empedansli kablo kelepgeleri veya bilezikleri kullanin.

. Dekuplaj plakasi ile frekans donistiriicliniin metal sasisi arasinda iyi elektrik temasi olmasini saglayin, bkz. Talimat MI.02.BX.YY

. Miimkiin olan durumlarda, surtictlerin bulundugu dolabin iginde blendajsiz/zirhsiz motor veya kontrol kablolar kullanmayin.

8 MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss’un tescilli ticari markasidir.
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3.2. Sebeke Baglantisi

3.2.1. Sebekeye Baglanma

Adim 1: Once toprak kablosunu monte edin.

Adim 2: L1/L, L2 ve L3/N terminallerine telleri monte edin ve sikin.

130BA471.11

Gizim 3.1: Toprak kablosunun ve sebeke tellerinin montaj.

3 fazl baglanti igin telleri her g terminale de baglayin.
Tek fazl baglanti igin telleri L1/L ve L3/N terminallerine baglayin. L1/L L2 L3N

3x380V
L1/L L2 L3/N

1x220v

139BA475.10

Cizim 3.2: Ug fazh ve tek fazli tel baglantilar.

3.3. Motor Baglantisi

3.3.1. Motoru Baglama

Motor kablosu kesiti ve uzunlugunun dogru boyutlandiriimasi igin Belirtimler bélimiine bakin.

. EMC emisyonu o&zelliklerine uymak igin blendajli/zirhli motor kablosu kullanin ve bu kabloyu hem dekuplaj plakasina, hem de motor metaline
yerlestirin.

. Guriilth diizeyini ve kagak akimlari azaltmak igin motor kablosunu olabildigince kisa tutun.

Dekuplaj plakasinin montaji hakkinda ek ayrintilar igin Iitfen MI.02.BX.YY talimatina bakin.

MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir. 9
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3. Elektrik Tesisati ‘2! 7 VLT Mikro Sirict FC 51 Kullanma Kilavuzu

Frekans donustiiriiciye her tipte g fazli standart asenkron motorlar
baglanabilir. Normalde, kiigiik motorlar yildiz baglantiidir (230/400 V, A/
Y). Biyilk motorlar delta baglantilidir (400/690 V, A/Y). Dogru baglanti

ve voltaj igin motor plakasina bakin. Y
A
X Yo 21 X, Yo &g
1 1 1 I g
1 1 1 P
lu VT W‘T | W v wl
u Vv W u v W

Cizim 3.3: Yildiz ve delta baglantilari.

Adim 1: Once toprak kablosunu monte edin.

Adim 2: Telleri terminallere yildiz veya delta baglantisiyla baglayin. Ek
bilgiler icin motor plakasina bakin.

130BA472.10 \

Dogru EMC montajl igin istege bagli dekuplaj plakasi kullanin, VLT Mikro
Siirtici FC 51 igin Segenekler bélimine bakin.

130BA511.10

Gizim 3.5: Dekuplaj plakasi ile VLT Mikro Siricu

10 MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir.
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VLT Mikro Sirict FC 51 Kullanma Kilavuzu 22 7 3. Elektrik Tesisati

3.4. Kontrol Terminalleri

3.4.1. Kontrol Terminallerine Erisim

Tum kontrol kablosu terminalleri, frekans donistiriictinin 6n tarafindaki
terminal kapadinin altinda bulunur. Terminal kapadini bir tornavida ile gi-
karin.

130BA477.10

Cizim 3.6: Terminal kapagini gikarma

Not
Kontrol terminallerinin ve anahtarlarin ana hatlari igin terminal kapadinin arkasina bakin.

3.4.2. Kontrol Terminallerine Baglanma

Bu sekilde, VLT Mikro Siirlicii'deki tim kontrol terminalleri gdsterilmek-

tedir. Baglatma (term. 18) ve analog referansinin(term. 53 veya 60) 2 3 L &
e e >3 35 ¢ 5 5 5 5 2 35 ¢ 3
uygulanmasi, frekans donistiriclsini galistirir. § £ 8 & 2 8 £ &8 7 & & &
DOV QOO D Q|
61 68 69 12 18 19 20 27 29 33 42 50 53 55 60 é
BHBEHH BEEHEEBEBHHBEBBEBBEHBEBEHHH®
¢ ¢ 8 35 2 2222 :233¢5¢8;:
2 2 2 ¢ ° < s °
RS BN SRR S
8 5
g v i
\_I_IJ_JG_I ¢ LY E
E 2 g & 2 E £ E
K ¢ 3 8 5 8
-3 g = ¥ g
[ <

Gizim 3.7: PNP konfigiirasyonu ve fabrika ayarindaki kontrol
terminallerinin genel gériinimdi.

3.5. Anahtarlar

Not
Frekans donistiriicli Uzerinde giig agikken anahtarlari galistirmayin.

Bus sonlandirmasi:
BUS TER anahtari ON konumuna getirildiginde RS485 baglanti noktasi, BUS TER
68, 69 terminalleri sonlandirilir. Bkz. glic devresi gizimi.

OFF ON

Varsayilan ayar = Off. 130BA476.10

Gizim 3.8: s640 Bus sonlandirmasi.

MG.02.A2.42 - VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir. 11



3. Elektrik Tesisati 22 7 VLT Mikro Sirict FC 51 Kullanma Kilavuzu

S$200 Anahtarlar 1-4:

Anahtar 1: *OFF = PNP terminal 29 = =
ON = NPN terminal 29 L g
Anahtar2:  *OFF = PNP terminalleri 18, 19, 27 ve 33 g o -
ON = NPN terminalleri 18, 19, 27 ve 33 o o >
Anahtar 3: islev yok

130BA474.10

Anahtar 4: *OFF = Terminal 53 0- 10V ON
ON = Terminal 53 0/4 - 20 mA
* = varsayilan ayar OFF
1 2 3 4

Tablo 3.3: S200 Anahtarlari igin Ayarlar 1-4

Cizim 3.9: S200 Anahtarlar 1-4.

Not
Parametre 6-19, Anahtar 4 konumuna uygun olmalidir.

12 MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss’un tescilli ticari markasidir.
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VLT Mikro Sirict FC 51 Kullanma Kilavuzu

3.6. Gii¢ Devresi — Genel Goriiniim

3. Elektrik Tesisati

IR
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_ 130BA242.14

Cizim 3.10: Tim elektrik terminallerini gosteren diyagram.

Cerceve M1 igin fren gegerli degil.

Fren rezistorleri Danfoss tarafindan sunulur.

istege bagl Danfoss hat filtreleri monte edilerek gelistirilmis giic faktorii ve EMC performansi elde edilebilir.

Danfoss g filtreleri ylik paylasimi igin de kullanilabilir.

3.6.1. Yiik paylasimi/Fren

Yiiksek DC baglanti voltaji igin (Yik Paylasimi ve fren) tasarlanan 6,3 mm’lik yalitilmig Faston Figlerini kullanin.

Danfoss’a bagvurun veya yik paylagimi igin MI.50.Nx.02 no’lu ydnergeye, fren iginse MI.90.Fx.02 no'lu ydnergeye bakin.

Yiik paylasimi: UDC- ve UDC/BR+ terminallerini baglayin.

Fren: BR- ve UDC/BR+ terminallerini baglayin.

Terminaller arasinda, 850 V DC'ye kadar voltaj seviyelerinin olusabilecegine dikkat edin
UDC+/BR+ ve UDC-. Kisa devre korumali degildir.

MG.02.A2.42 - VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir.
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4.1. Programlama

4.1.1. MCT-10 ile Programlama
Frekans donustiricl, MCT-10 Kurulum Yaziimi'ni ylikleyerek bir bilgisayarin RS485 com-baglanti noktasindan programlanabilir.

Bu yazilim 130B1000 kod numarasini kullanarak siparis edilebilir veya Danfoss Web sitesinden yiiklenebilir: www.danfoss.com, Is Alani: Hareket Dene-

timleri.

Litfen MG.10.RX.YY kilavuzuna bakin.

4.1.2. LCP 11 veya LCP 12 ile Programlama
LCP dort islevsel gruba ayrilir:

1. Sayisal ekran.
2. Menii tusu.
3. Gezinme tuslari.

4, Isletim tuslari ve gosterge isiklari (LED'ler).

Setup 1

Setup 1 n r.'
| [¥e3 0.0, 123 Sg.kuMHf

-
Status  Quick Main” Menu  Menu
Menu Menu
= N
@ \ oK -
Q
3 OK) Warn
Warn Alarm @

- -
Alarm Off
- Reset
4 Off
Reset

130BA467.10

130BA468.10

Cizim 4.2: Potansiyometresiz LCP 11

Gizim 4.1: Potansiyometre ile LCP 12

MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir. 15
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Ekran:
Ekrandan birgok bilgi okunabilir.

Kurulum numarasi , etkin kurulumu ve dizenleme kurulumunu goste-

rir. Ayni kurulum hem etkin, hem de dizenleme kurulumu olarak islev e
w
goriyorsa, yalnizca o kurulum gdsterilir (fabrika ayari). |:| 3
3]
Etkin ve diizenleme kurulumu farkli oldugunda, ekranda her iki numara Setup 1 n n 3
L 4
da gosterilir(Kurulum 12). Yanip sdnen numara diizenleme kurulumunu - q
eserir - Yane 23 JU.U .
belirtir. = ¥
Status Quick Main
Menu Menu
Menu |,
a1 P Al

Gizim 4.3: Kurulum Belirtme

Soldaki kiiglik sayilar segilen parametre numarasidir .
o
L] :
&
3
Setup 1 q n n =
=]-§3 aw’ Lll L‘ Hz
Status Quick Main [
Menu Menu
Menu |,
Al e N Hi
Gizim 4.4: Par. No belirtme
Ekranin ortasindaki biyik sayilar segilen parametrenin degerini gos-
terir. 2
3
] g:
3

Status Quick Main
Menu Menu

Al —_— T~ A

Cizim 4.5: Secilen par. degerini belirtme

Ekranin sag tarafinda segilen parametrenin birimi gosterilir. Bu birim
Hz, A, V, kW, HP, %, s veya RPM olabilir.

L

3123 ' 8. 8 Hz-=

Status Quick Main [
M

130BA462.10

enu Menu

Menu |,
A — T N AL

Gizim 4.6: Segcilen par. birimini belirtme
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Motor yonii, ekranin sol alt kdsesinde gosterilir — saat veya saatin tersi

yoniinii gosteren kiglik bir okla belirtilir.

130BA460.10

S

Srad-

y

]
i‘:?a 58. 8 Hz

Status Quick Main
Menu Menu

Menu |
A —_— T . AL

Cizim 4.7: Motor yonuni belirtme

Asadidaki meniilerden birini segmek igin [MENU] tusunu kullanin:

Durum Meniisii:

Durum Meniisti Okuma Mod/nda veya Hand on Modundadir. Okuma Modi/nda ekranda o anda segili olan okuma parametresinin degeri gosterilir.

Hand on Modi/nda yerel LCP referansi goriintilenir.

Quick Menu:
Quick Menu parametrelerini ve bunlarin ayarlarini gosterir. Buradan Quick Menu parametrelerine erigilebilir ve bu parametreler diizenlenebilir. Cogu
uygulama, Quick Menu'lerdeki parametreler ayarlanarak galistirilabilir.

Main Menu:
Main Menu parametrelerini ve bunlarin ayarlarini gosterir. Buradan tiim parametrelere erisilebilir ve tim parametreler ayarlanabilir. Bu bdlimiin devaminda
parametrelere genel bir bakis sunulmaktadir. Programlama hakkinda ayrintili bilgi igin litfen Programiama Kilavuzu/na (MGO2CXYY) bakin.

Gosterge 1siklar:
. Yesil LED: Frekans donistiriciin glici agik.
. Sari LED: Bir uyar gosterir.

3 Yanip sénen kirmizi LED: Bir alarm gdsterir.

Gezinme Tuslan:

[Back]: Gezinme yapisindaki bir énceki adima veya katmana gegmek igin kullanilir.

Oklar [4] [v]: Parametre gruplar ve parametreler igin hareket etmek igin kullanilir.

[OK]: Bir parametreyi segmek ve parametre ayarlarindaki degisiklikleri kabul etmek igin kullanilir.

isletim Tuslan:

isletim tuslarinin Gstiindeki sari Isik etkin tusu gosterir.

[Hand on]:Motoru baglatir ve frekans donistiiriciiniin LCP ile denetlenebilmesini saglar.

[Off/Reset]: Motor alarm modu disinda durur. Alarm durumunda motor sifirlanir.

[Auto on]: Frekans donusturiicisii denetim terminalleri veya seri iletisim ile denetlenir.

[Potentiometer] (LCP12): Potansiyometre, frekans donustiriiciiniin hangi moda galistigina bagli olarak iki sekilde galisir.
Oto Modda potansiyometre ek bir programlanabilir analog girig olarak islev gorr.

Hand on Modu/nda potansiyometre yerel referansi denetler.

MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss’un tescilli ticari markasidir. 17
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4.2. Status Meniisu

Acilistan sonar Status menisi etkindir. Status, Quick Menu ve Main Menu
arasinda gegis yapmak igin [MENU] tusunu kullanin. =
©
[4] ve [v] oklari her meniideki segimler arasinda gegis yapar. Setup 1 q n n 3
03 JU.U ..
Ekranda “Status” yazisinin Ustiindeki kiiglik bir okla durum modu gdste- ~ - -
,/S'tatus Quick  Main
rilir. —] Menu Menu
Menu |
A P Al
Gizim 4.8: Status Modunu belirtme
4.3. Quick Menu
Quick Menu, en sik kullanilan parametrelere kolay erigim saglar.
1. Quick Menu'ye girmek igin ekrandaki gdsterge Quick Menu ya-
zisinin Ustline gelene kadar [MENU] tusuna basin ve ardindan E
[OK] tusuna basin. |:| §
[a5}
(=3
2. Quick Menu igindeki parametrelerde gezinmek igin [4] [v] tus- Setup 1 q n n 2
.
larini kullanin. I 6,3 - L‘ LL‘ Hz
3. Bir parametreyi segmek igin [OK] tusuna basin. Status Quick Main
Menu Menu [
4.  Parametre ayarinin degerini degistirmek igin [4] [¥] tuslarina Menu |
basin - S -

5.  Dedisikligi kabul etmek igin [OK] tusuna basin.

6.  Gikmak icin [Back] tusuna iki kez basarak Durum moduna girin Cizim 4.9: Quick Menu modunu gsterme

veya [Menu] tusuna bir kez basarak Main Menu ekranina gidin.

18 MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir.
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4.4. Quick Menu Parametreleri

4.4.1. Quick Menu Parametreleri — Temel Ayarlar QM1
Asadida Quick Menu'da bulunan tiim parametrelerin agiklamasi yer almaktadir.

* = Fabrika ayari.

1-20 Motor Giicii [kW]/[HP] (Pm.n)
Secenek: fonksiyon:

Plaka verilerinden motor giictini girin.

Nominal VLT oranindan iki boyut asagi, bir boyut yukari.

[1] 0.09 kW/0.12 HP
[2] 0.12 kW/0.16 HP
[3] 0.18kW/0.25 HP
[4] 0.25 kW/0.33 HP
[5] 0.37kW/0.50 HP
(61 0.55 kW/0.75 HP
[71 0.75 kW/1.00 HP
[8] 1.10 kW/1.50 HP
[9] 1.50 kW/2.00 HP
[10] 2.20 kW/3.00 HP
[11] 3.00 kwW/4.00 HP
[12] 3.70 kW/5.00 HP
[13] 4.00 kW/5.40 HP
[14] 5.50 kW/7.50 HP
[15] 7.50 HP/10.0 HP
[16] 11.00 kW/15.00 Hp
Not

Bu parametrenin degistirilmesi par. 1-22'den 1-25'e, 1-30, 1-33 ve 1-35'i etkiler.

1-22 Motor Voltaji (U m.n)
Arahk: fonksiyon:
230/400 V  [50 - 999 V] Plaka verilerinden motor voltajini girin.

1-23 Motor Frekansi (fm.n)
Aralik: fonksiyon:

50 HZ* [20-400 Hz] Plaka verilerinden motor frekansini girin.

1-24 Motor Akimi (I m.n)
Aralik: fonksiyon:
Motora tlrine Plaka verilerinden motor akimini girin.

bagh*  [0,01 - 26,00 A]

MG.02.A2.42 — VLT®, Danfoss'un tescilli ticari markasidir. 19
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1-25 Motor Nominal Hizi (nm.n)
Arahlik: fonksiyon:

Motor Tipi Plaka verilerinden motor nominal hizini girin.

Bagimii*  [100 - 9999 RPM]

1-29 Otomatik Motor Ayari (AMT)
Secenek: fonksiyon:

Motor performansini optimize etmek igin AMT'yi kullanin.

Not
Motor galisirken bu parametre degistirilemez.

1. VLTYi durdurun — motorun sabit durumda oldugundan emin olun
2. Seg [2] AMT'yi Etkinlestir
3. Baglangig sinyali uygula

— LCP ile: Hand On digmesine basin

- Veya Uzak Agik modunda: Terminal 18'de baslatma sinyali uygula

[0] * Kapali AMT islevi devre dig.
[2] AMT'yi Etkinlestir AMT islevi galismaya baslar.
Not

Frekans donustiriciniin en iyi sekilde ayarlanmasi igin AMT'yi soguk bir motorda galistirin.

3-02 Minimum Referans
Arahk: fonksiyon:

000* [-4999 - 4999] Minimum referans igin bir de@er girin.
Tim dahili ve harici referanslarin toplami minimum referans degerine getirilir (sinirlanir), par. 3-02.

3-03 Maksimum Referans

Arahk: fonksiyon:
Maksimum Referans Minimum Referans — 4999 araliginda ayarlanabilir.

50.00% [-4999 - 4999] Maksimum Referans igin bir deger girin.
Tm dahili ve harici referanslarin toplami maksimum referans degerine getirilir (sinirlanir), par. 3-03.

3-41 Rampal Hizlanma Siiresi
Arahlik: fonksiyon:

3,00 sn¥ [0,05 — 3600 sn ] Par. 1-23 iginde ayarlanan 0 Hz'den nominal motor frekansina (fw,n) olan hizlanma siresini girin.
Tork sinirinin agiimamasini saglayarak (bkz. par. 4-16) hizlanma stiresini girin.

3-42 Rampal Yavaslama Siiresi
Arahk: fonksiyon:

3.00% [0,05 — 3600 sn] Par. 1-23 iginde 0 Hz'den nominal motor frekansina (fu,n) olan yavaglama siresini girin.
Motorun reaktif isletimine bagh olarak geviricide asiri voltaja neden olmayan bir yavaslama siiresi segin. Ayrica
reaktif tork par. 4-17 iginde ayarlanan sinir asmamalidir.

4.4.2. Quick Menu Parametreleri — PI Temel Ayarlarn QM2

Asadida, PI Temel Ayarlari igin parametrelerin kisa bir agiklamasi yer almaktadir. Daha ayrintili bir agiklama igin ltitfen bkz. VLT Mikro Stirticii Programlama
Kilavuzu, MG.02.CX.YY.

N
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1-00 Konfigiirasyon Modu
Arahk: fonksiyon:
[1 Seg [3] Siireg Kapali Gevrimi

3-02 Min. Referans
Arahk: fonksiyon:

[-4999 - 4999] Ayar noktasi ve geri besleme igin sinirlar ayarlar.

3-03 Maks. Referans
Arahk: fonksiyon:

[-4999 - 4999] Ayar noktasi ve geri besleme igin sinirlar ayarlar.

3-10 Onceden Ayarh Referans

Arahk: fonksiyon:
[-100.00 - 100.00] [0] 6n ayari, ayar noktasi olarak caligir.

4-12 Motor Hizi Alt Siniri
Aralik: fonksiyon:
[0,0 - 400 Hz] Olabilecek en diigiik cikis frekansi.

4-14 Motor Hizi Ust Sinin
Arahk: fonksiyon:
[0,0 - 400,00 Hz] Olabilecek en yiiksek cikis frekansi.

Not
Varsayilan 65 Hz normalde 50 - 55 Hz'e azaltilir.

6-22 Terminal 60 Diisitk Akim
Arahk: fonksiyon:
[0,00 — 19,99 mA] Normalde 0 veya 4 mA olarak ayarlanir.

6-23 Terminal 60 Yiiksek Akim
Arahk: fonksiyon:
[0,01 — 20,00 mA] Normalde (varsayilan) 20 mA olarak ayarlanir.

6-24 Terminal 60 Diisiik Geri Besleme Degeri

Arahk: fonksiyon:
[-4999 - 4999] P. 6-22 ayarina karsilik gelen deger.

6-25 Terminal 60 Yiiksek Geri Besleme Degeri
Arahk: fonksiyon:
[-4999 - 4999] P. 6-23 ayarina karsilik gelen deger.

6-26 Terminal 60 Filtre Zaman Sabiti
Arahk: fonksiyon:
[0,01 - 10,00 sn] Ses azaltma filtresi.

7-20 Siireg CL Geri Besleme Kaynagi
Aralik: fonksiyon:

1 [2] analog girisi 60 degerini segin.
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7-30 Siirec PI Normal/Ters
Arahk: fonksiyon:

1 Gogu PI denetleyicisi “Normal“dir.

7-31 Siireg PI Doygunluk Karsiti
Arahk: fonksiyon:
[ Normalde Etkin birakin.

7-32 Siireg PI Basl. Hizi
Arahk: fonksiyon:

[0,0 - 200,0 Hz] Beklenen normal galisma hizini segin.

7-33 Siireg PI Orantili Kazanci
Arahk: fonksiyon:
[0.00 - 10.00] P faktSriindi girin.

7-34 Hiz PI Entegrasyon Siiresi
Arahik: fonksiyon:
[0,10 —9999,00 sn] I faktoriind girin.

7-38 Siireg ileri Besleme Faktorii
Arahlik: fonksiyon:

[0 - 400%] Yalnizca degisen ayar noktalarinda gegerlidir.
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4.5. Main Menu

Main Menu, tim parametrelere erisim saglar.

1. Main Menu'ye girmek igin ekrandaki gosterge Main Menu yaz-

sinin Ustline gelene kadar [MENU] tusuna basin.

2. Parametre gruplarinda gezinmek icin [4] [v] tuglarini kullanin. |:|

3. Bir parametre grubunu segmek igin [OK] tusuna basin. Se.;”P 1 q n n
03 ULU

tuglarini kullanin. Status Quick Main [
M

130BA459.10

4. Belirli bir grubun igindeki parametrelerde gezinmek igin [4] [v]

enu Menu

Menu |,
A PN A

5. Parametreyi segmek igin [OK] tusuna basin.

6. Parametre dederini ayarlamak/degistirmek igin [4] [¥] tuslarini

kullanin.

. Gizim 4.10: Main Menu modunu gdsterme
7.  Degeri kabul etmek igin [OK] tusuna basin.

8. Gikmak igin [Back] tusuna iki kez basarak Quick Menu ekranina
gidin veya [Menu] tusuna bir kez basarak Status ekranina gidin.
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7. Ozellikler

7.1. Sebeke Besleme

7.1.1. Besleme gerilimi 1 x 200 - 240 VAC

Normal asin yiik 1 dakika icin %150
Cerceve  Cerceve  Cerceve  Cergeve  Cergeve
M1 M1 M1 M2 M3
Frekans donistiricl POK18 POK37 POK75 P1K5 P2K2
Tipik Mil Cikisi [kW] 0.18 0.37 0.75 1.5 2.2
Tipik Mil Cikisi [HP] 0.25 0.5 1 2 3
Cikis akimi
g E Surekli (3 x 200-240 V) [A] 1.2 2.2 4.2 6.8 TBD
Aralikh (3 x 200-240 V) [A] 1.8 3.3 6.3 10.2 TBD
Maks. kablo boyutu:
% (sebeke, motor) [mm%/ AWG] 4/10
Maks. giris akimi
B _ Siirekli (1 x 200-240 V) [A] 3.3 6.1 11.6 18.7 TBD
- Aralikh (1 x 200-240 V) [A] 4.5 8.3 15.6 26.4 TBD
e Maks. 6n sigortalar[A] Bkz. Sigortalar Bolimi
0% Ortam
WS, Nominal ylkte tahmin edilen giig kaybi [W], 12.5/ 20.0/ 36.5/ 61.0/ TBD
m) En iyi durum/Tipik? 15.5 25.0 44.0 67.0
Kasa agirligi IP20 [kg] 1.1 1.1 1.1 1.6 TBD
A Verim 95.6/ 96.5/ 96.6/ 97.0/ TBD
reosnerz En iyi durum/Tipik®) 94.5 95.6 96.0 96.7

Tablo 7.1: Sebeke 1 x 200 - 240 VAC

7.1.2. Besleme gerilimi 3 x 200 - 240 VAC

Normal asin yiik 1 dakika icin %150

Cerceve Cergeve Cergeve Cergeve Cergeve Cergeve

M1 M1 M1 M2 M3 M3
Frekans donustiriici POK25 POK37 POK75 P1K5 P2K2 P3K7
Tipik Mil Cikisi [KW] 0.25 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7
Tipik Mil Gikist [HP] 0.33 0.5 1 2 3 5
Cikis akimi
g E Surekli (3 x 200-240 V) [A] 1.5 2.2 4.2 6.8 TBD TBD
Aralikli (3 x 200-240 V) [A] 2.3 3.3 6.3 10.2 TBD TBD

Maks. kablo boyutu:

% (sebeke, motor) [mm?%/ AWG] 4/10

1308A513

Maks. giris akimi

. . Surekli (3 x 200-240 V) [A] 2.4 3.5 6.7 10.9 TBD TBD
- Aralikli (3 x 200-240 V) [A] 3.2 4.6 8.3 14.4 TBD TBD
& Maks. 6n sigortalar[A] Bkz. Sigortalar Bolimu
Ortam
‘ Nominal ylkte tahmin edilen glg kaybi  14.0/ 19.0/ 31.5/ 51.0/ TBD TBD
» [W], En iyi durum/Tipik 20.0 24.0 39.5 57.0
Kasa agirhgi IP20 [kg] 1.1 1.1 1.1 1.6 TBD TBD
A Verim 96.4/ 96.7/ 97.1/ 97.4/
En iyi durum/Tipik? 949 958 9.3 972 1B TBD

Tablo 7.2: Sebeke 3 x 200 - 240 VAC

1. Nominal yiik kosullarinda guig kaybi.
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7.2. Diger Ozellikler

Koruma ve Ozellikler:

. Agiri yuke kargi elektronik termal motor korumasi.

3 Isi alicinin sicaklik izlemesi, asiri Isinma durumunda frekans donistiriiclinin alarm vermesini saglar

. Frekans donusturtci, U, V, W motor terminallerindeki kisa devrelere karsi korumaldir.

. Bir motor fazi eksikse, frekans alarm verir.

. Bir sebeke fazi eksikse, frekans donistiriicli alarm veya uyari verir (yike bagh).

. Ara devre voltajinin izlenmesi, ara devre voltaji gok diisiik veya gok yiiksekse frekans dontistiiriiciintin alarm vermesini saglar.

. Frekans donistiricd, U, V, W motor terminallerindeki topraklama arizalarina karsi korumalidir.

Sebeke besleme (L1/L, L2, L3/N):

Besleme voltaji 200-240 V = %10
Besleme voltaji 380-480 V * %10
Besleme frekansi 50/60 Hz
Sebeke fazlari arasinda gegici maks. dengesizlik Nominal besleme voltajinin %3,0 kadan
Gergek Gug Faktori (M) Nominal yilikte > 0,4 nominal
Yer Degistirme Glig Faktori (cos @) bire yakin (> 0.98)
Giris beslemede anahtarlama L1/L, L2, L3/N (aciliglar) maksimum 2 defa/dak.
EN60664-1'e gore gevre asirl voltaj kategorisi I1I/kirlilik derecesi 2

Unite, 100,000 RMS simetrik amper, maksimum 240/480 V'den fazlasin veremeyen bir devrede kullanimaya uygundur.

Motor gikisi (U, V, W):

Cikis voltaji Besleme voltajinin %0 - 100'U
Cikis frekansi 0-200 Hz (VVC+), 0-400 Hz (u/f)
Cikista anahtarlama Sinirsiz
Rampa siireleri 0,05 - 3600 sn.

Kablo uzunluklari ve kesitleri:

Maks. motor kablosu uzunlugu, blendajli/zirhli (dogru EMC montaji) 15m

Maks. motor kablosu uzunlugu, ekransiz/blendajsiz 50 m

Motor, sebeke, yik paylagimi ve fren kablolarinin maks kesitleri *

Kontrol terminalleri, sert kablolar igin maksimum kesit 1,5 mm%/16 AWG (2 x 0,75 mm?2)
Kontrol terminalleri, esnek kablolar igin maksimum kesit 1 mm?/18 AWG
Kontrol terminalleri, kapali gévdeli kablo igin maksimum kesit 0,5 mm2/20 AWG
Kontrol terminalleri igin minimum kesit 0,25 mm?

* Daha fazla bilgi icin sebeke besleme tablolarina bakin!

Dijital girisler (Darbe/kodlayici girigleri):

Programlanabilir dijital girisler (Darbe/kodlayicr) 5(1)
Terminal numarasi 18, 19, 27, 29, 33,
Mantiksal PNP veya NPN
Voltaj diizeyi 0-24VvVDC
Voltaj diizeyi, mantiksal'0' PNP <5vDC
Voltaj diizeyi, mantiksal'l' PNP > 10V DC
Voltaj diizeyi, mantiksal'0' NPN > 19V DC
Voltaj diizeyi, mantiksal'l' NPN <14V DC
Girigteki maksimum voltaj 28 V DC
Girig rezistansi, Ri yaklagik 4 kQ
33 terminalinde maks. darbe frekansi 5000 Hz
33 terminalinde min. darbe frekansi 20 Hz
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Analog girigler:

Analog giris sayisi 2
Terminal numarasi 53, 60
Voltaj diizeyi 0-10V
Girig rezistansi, R; yaklagik 10 kQ
Maks. voltaj 20V
Akim diizeyi 0/4'ten 20 mA'ye kadar (6lgeklendirilebilir)
Girig rezistansi, Ri yaklasik 200 Q
Maks. akim 30 mA
Analog gikis:

Programlanabilir analog gikis sayisi 1
Terminal numarasi 42
Analog gikista akim araligi 0/4 - 20 mA
Analog gikista ortak maks. yik 500 Q
Analog gikista dogruluk Maks. hata: Tam 6lgegdin %0,8'i
Analog gikista ¢dziinirluk 8 bit

Analog giris, besleme voltajindan (PELV) ve dider yiiksek voltaj terminallerinden galvanik izolasyonla yalitilr.

Kontrol karti, RS -485 seri iletisim:

Terminal numarasi

68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)

Terminal numarasi 61

68 ve 69 terminalleri igin ortak ug

RS -485 seri iletisim devresi, diger merkezi devrelerden islevsel olarak ayrilir ve besleme voltajindan (PELV) galvanik izolasyonla yaltilr.

Kontrol karti, 24 V DC gikis:

Terminal numarasi 12
Maks. yiik 200 mA
Role gikisi:

Programlanabilir role gikisi 1
Réle 01 Terminal numarasi 01-03 (ag), 01-02(kapat)
Maks. terminal yiikii (AC-1)Y) 01-02 (NO) (Direngli yiik) 250 VAC, 2 A
Maks. terminal yiikii (AC-15)1) 01-02 (NO) (indiiktif yik @ cos@ 0,4) 250 V AC, 0,2 A
Maks. terminal yiikii (DC-1)1) 01-02 (NO) (Direngli yiik) 30VDC, 2A
Maks. terminal yiikii (DC-13)) 01-02 (NO) (indiiktif yiik) 24V DG, 0,1A
Maks. terminal yiikii (AC-1)Y) 01-03 (NC) (Direngli yiik) 250 VAC, 2 A
Maks. terminal yiikii (AC-15)1) 01-03 (NC) (indiiktif yik @ cosp 0,4) 250 V AC, 0,2A
Maks. terminal yiikii (DC-1)1 01-03 (NC) (Direngli yiik) 30VDC, 2A

Min. terminal yiikii 01-03 (NC), 01-02 (NO)

24V DC 10 mA, 24V AC 20 mA

EN 60664-1'e gore ortam

asirl voltaj kategorisi III/kirlilik derecesi 2

1) IEC 60947 kisim 4 ve 5

Kontrol karti, 10 V DC giki:

Terminal numarasi 50
Cikis voltaji 10,5V 0,5V
Maks. yiik 25 mA
10 V DC besleme, besleme voltajindan (PELV) ve dider yiksek voltaj terminallerinden galvanik izolasyonla yalitilir.

Cevre:

Muhafaza IP 20
Muhafaza kiti kullanilabilir 1P 21
Muhafaza kiti kullanilabilir TYPE 1
Titregim testi 109
Maks. nispi nem %5 - %95(IEC 60721-3-3; isletim sirasinda 3K3 sinifi (yogunlasmayan)
Asindirici ortam (IEC 60721-3-3), kaplanmis 3C3 sinifi

IEC 60068-2-43 H2S'ye gore test yontemi (10 giin)
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Ortam sicakhigi Maks. 40 °C

Yiiksek ortam sicakliginda azaltma icin, ozel durumiar bolimine bakin

Tam 6lgekli isletim sirasinda minimum ortam sicakligi 0°C
Indirgenmis performansta minimum ortam sicakhigi -10 °C
Depolama/tagima sirasinda sicaklik -25 - +65/70 °C
Azaltma olmadan deniz seviyesinden maksimum yiikseklik 1.000 m
Azaltmayla deniz seviyesinden maksimum y{ikseklik 3000 m

Deniz seviyesinden ¢ok ylikseklerde azaltma igin, 6zel durumlar bélimdine bakin

EMC standartlari, Emisyon EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EMC standartlari, Bagigiklik EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Ozel durumiar béliimiine bakin

7.3. Ozel Durumlar

7.3.1. Azaltmanin Amaci

Azaltma, frekans donustiriict disiik hava basincinda (yikseklikler), diisiik hizlarda veya yiiksek ortam sicakliklarinda kullanildiginda gz 6niinde bulun-
durulmalidir. Gereken eylem bu bdlimde anlatiimistir.

7.3.2. Ortam Sicakligina Gore Nominal Akimi Azaltma
24 saat boyunca 6lglilen ortam sicakhigi maks. ortam sicakligindan en az 5 °C daha az olmalidir.
Frekans donusturici yiksek ortam sicakliklarinda galistirilirsa, strekli gikis akimi azaltimahdir.

VLT Mikro Siriicii FC 51, bir motor boyutu nominalden kiigiik olarak maks. 50 °C ortam sicakliginda calisacak sekilde tasarlanmistir. 50 °C ortam
sicakliginda stirekli tam yiikte galisma, frekans donustiriictsiinin kullanim 6mriini kisaltacaktir.

7.3.3. Diisiik Hava Basinci igin Azaltma
Diisiik hava basincinda havanin sogutma kapasitesi azalir.
Denizden 2.000 mt.’den daha yiiksek yerler igin, PELV ile ilgili IGitfen Danfoss Drives ile irtibat kurun.

1000 mt'nin altindaki yiiksekliklerde yeniden oranlama gerekmez, ancak 1000 mt'nin tizerinde ortam sicakhiginin veya maksimum gikis akiminin azaltiimasi
gerekir.
1000 mt.’nin tzerindeki her 10 mt. igin gikisi %1 oraninda azaltin veya her 200 mt.’de bir maks. ortam sicakligini 1 derece azaltin.

7.3.4. Diisiik Hizlarda Calisma icin Azaltma

Motor frekans donistiriicliye baglandidinda, motorun sogutma kapasitesinin yeterli olup olmadiginin kontrol edilmesi gereklidir.
Sabit tork uygulamalarinda diisiik hizlarda bir sorun olusabilir. Diistik hizlarda galistirma igin (nominal motor hizinin yarisindan az) ek hava sogutmasi
gerekebilir. Alternatif olarak daha biyik bir motor (bir boy biiyiik) segin.
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7.4. VLT Mikro Siiriicii FC 51 icin Secenekler

Siparis Numarasi Aciklama

132B0100 VLT Kontrol Paneli LCP 11 olmadan
potansiyometre

132B0101 VLT Kontrol Paneli LCP 12 ile
potansiyometre

132B0102 LCP igin Uzak Montaj Seti dahil 7

.

3 mt kablo ¢
LCP 11 ile IP54, LCP 12 ile IP21

132B0103 M1 gergevesi igin Nema Tip 1 kiti

132B0104 M2 gergevesi igin Nema Tip 1 kiti

132B0105 M3 gergevesi igin Nema Tip 1 kiti

132B0106 M1 ve M2 gergeveleri igin dekuplaj plakasi kiti

132B0107 M3 gergevesi igin dekuplaj plakasi kiti

132B0108 M1 gergevesi igin IP21

132B0109 M2 gergevesi igin IP21

132B0110 M3 gergevesi igin IP21

132B0111 M1 igin DIN rayli montaj kiti

Danfoss Hat Filtreleri ve fren rezistorleri istek tizerine saglanir.
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