
ZAMAN ARALIK SEÇİMİ:
Cihazın yan tarafında bulunan dip-switch'in 1,2,3,4 nolu anahtarları ile elde edilebilecek zaman seçim tablosu 
aşağıda verilmiştir.

Genel:

Mikroişlemci kontrolludur.Cihazın yan tarafında bulunan dip-switch kullanılarak 16 değişik zaman aralık seçimi 
( ON = OFF ) yapılabilir. Enerji ilk kez verildiğinde çıkış rölesi kontağını çekerek başlar(ON). Zaman dolunca 
kontağını bırakır ve yine aynı zaman kadar bekler(OFF). Bu durum cihazın enerjisi kesilene kadar devam eder.
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ZAMAN AYAR SKALASININ KULLANIMI:

Cihazın üzerinde bulunan ayar potansiyometresinin skalası 0,01'den 1'e kadar düzenlenmiştir.
Ayarınız dip-switch ile seçtiğiniz zaman aralık modunun belirlediği aralıkta %1 adımlarla ayarlanabilir.

Örnek :

Dip-switch ile yukarıdaki gibi zaman aralığını 1 sn -100 sn arasında seçelim. (T) zaman potansiyometresini 
0,5'e ayarlayalım.Bu durumda cihazın sayacağı zaman ; 
T = 0,5 x 100sn = 50 sn olacaktır.Bu süre hem ON hem de OFF için aynıdır.
Eğer potansiyometre 0,01'e getirilirse, süre = 0,01 x 100sn = 1sn olur.
Potansiyometre 1'e getirilirse, süre = 1 x 100sn = 100 sn olacaktır.

NOT:Rölenin çalışması esnasında zaman aralık seçimlerini ve potansiyometre ayarını değiştirebilirsiniz.
Bu durumda yeni seçimleri değerlendirmeye devam eder. 
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TEKNİK BİLGİ:

İşletme Gerilimi(Un)
A1-A2 terminalleri  :230 Vac
A3-A2 terminalleri  :24 Vac veya 24Vdc
İşletme aralığı      :(0,8-1,2) x Un
Frekans             : 50 Hz.
Kontak Akımı        : Max.5 A / 240 Vac
Güç Tüketimi         : < 8 VA
Cihaz Koruma 
Sınıfı                   : IP20
Klemens Koruma
Sınınfı             : IP00
Ortam Sıcaklığı     : - 5 °C....+ 50 °C
Bağlantı Şekli       : Pano içindeki 

              klemens rayına
Boyutlar               : 23x82x80 mm
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FLAŞÖR ZAMAN RÖLESİ
   16 adet ON=OFF zaman aralık 
   seçimi

    230/220 V ac   veya 24V ac/dc 
    ile çalışabilme özelliği

ke-FRXX
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